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. Datum Kandidaten-Nr. |Erreichte
@ AGVS |UPSA | Losungen Punkte
Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile Experte 1
Schlusspriifung Zeitvorgabe Mdgliche
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/-IN Experte 2 Punkte
FACHRICHTUNG PERSONENWAGEN 75 min 25 | 50
GL | AT
: Eglag
Berufskenntnisse 1 - 2016 g2l gs
=22
01. Welche Basiseinheit wird im internationalen Einheitensystem (SI) fir die
Lichtstarke verwendet?
Candela/ Cd 1
02. Welche Stromdichte weist der blau gekennzeichnete Leiter mit einem Quer-
schnitt von 1,5 mm? auf, wenn zwei H7-Lampen eingeschaltet sind?
6,1 A/mm? 2
(Resultat ohne Lésungsgang)
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03. Welche Aussage zum Ohmschen Gesetz ist richtig?
1 Der Widerstand eines Verbrauchers ist umso grésser, je grosser die angelegte
Spannung ist.
X Bei gleichbleibender Spannung ist der Strom umso grosser, je kleiner der Wi- 2
derstand ist.
1 Wird der Verbraucherwiderstand verkleinert, so sinkt bei gleichbleibender Span-
nung der Strom.
[J Wenn die angelegte Spannung bei gleichem Verbraucherwiderstand erhéht
wird, so sinkt die Stromaufnahme.
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04. Welche Aussage ist richtig?
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Hier wird eine Wechselspannung dargestellt.
Die Amplitude des Signals betragt 700 mV.
Die Signalfrequenz betragt 50 Hz.

O X0O O

Die dargestellte Stromstarke des Signals muss 7 A betragen.

05. Welche Aussage ist richtig?

[0  Wirbelstrome entstehen nur in Eisenmetallen.

L1 Als Schutzmassnahme gegen Selbstinduktionsspannungen kann eine in Serie
zur Spule geschaltete Diode dienen.

X Die Spannung in der Sekundarwicklung eines Transformators nimmt bei
gleichbleibendem Lastwiderstand proportional zur Windungszahl zu.

1 Ein zu einer Spule parallel geschalteter VDR erhoht die
Ausschaltinduktionsspannung.

06. Nennen Sie den Fachausdruck fiir das beschriebene elektronische Bauteil!

Mithilfe eines kleinen Steuerstroms steuert das Bauteil einen grossen Hauptstrom.
Der Hauptstrom fliesst auch nach der Unterbrechung des Steuerstroms weiter.

Thyristor
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Kand. Nr.

07. Welche Aussage zur Grafik ist richtig?

Schwelle der
Wahrnehmung
1

Einwirkungszeit tin ms —
Ul
o
S

010205 1 2

[J  Wenn die Berlhrung nicht
0,2 A nicht tddlich.

Gefahr des Tddliche
Hangenbleibens  Gefahr

5 10 20 50 1002005001000 5000

Stromstarke Iin mA —»

langer als eine Sekunde dauert, ist ein Strom von

[0 Eine Stromstarke von 50 mA ist, unabhangig von der Einwirkungszeit, immer

todlich.

[1 Die Stromstarke von 200 mA bewirkt, dass die Einwirkungszeit nie Gber 200 ms

ansteigen kann.

X Die Stromstarke ist abhangig von der Spannung und dem elektrischen Wider-
stand des menschlichen Kdrpers.

08. Welche Aussage ist richtig?

O0OX O

Ein EPROM-Baustein ist ein flichtiger Speicher.

Ein Beispiel flr einen Massenspeicher ist eine DVD-ROM.
Ein RAM-Baustein ist ein nichtflichtiger Speicher.

Die Abklirzung RAM bedeutet Random Active Memory.

r
>

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

Maogliche Pt./
Auswertung
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09. Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig»(R) oder «falsch» (F)!

_R Das Betriebssystem ermdglicht die Kommunikation zwischen Anwendersoft-
ware und Hardware.

Mit «Hardware» wird jede Art von Daten bezeichnet.

F
_F Die Software ist nurim RAM gespeichert und kann nicht verandert werden.
R

Damit der Prozessor seine Aufgabe erfullen kann, braucht er digitale Daten.

10. Welche Aussage ist richtig?

Zu einer Sulfatierung einer Starterbatterie kommt es nur, wenn ...

[J sie vollstandig geladen und trocken gelagert wird.
X siezu lange in entladenem Zustand verbleibt.

1 die Batterietemperatur unter 0 °C fallt.

[0 gewohnliches Leitungswasser nachgefiillt wird.

11. Diese Grafik zeigt vier Entladungskurven, welche den Verlauf der Entladung

einer Batterie mit 120 Ah (K20) darstellen.

Bestimmen Sie die abgegebene Kapazitat, wenn die Entladung in einer Stunde
erfolgt!

Spannung U in V

13,24

12,6 Ruhespannung

12,0

11,49 Entladung in 20 h

10,8 - Entladung in 1h

Entladung in 10 h

Entladung in 5 h

10,2 - Entladeschlussspannung
9,6
9,0

8,4 —
Kapazitat in %

>

1
100

48 Ah

(Resultat ohne Lésungsgang)
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L2|E2
22|28
12. Beurteilen Sie die Aussagen zum Schema mit «richtig» (R) oder %,% %c;:,%
«falsch» (F)! =322
R
— <
—C
_R _Die Ladezeit des Kondensators ist abhangig vom Widerstandswert von R, und
der Kapazitat des Kondensators.
_F_ Eine héhere Kondensatorkapazitat fliihrt zu einer kirzeren Verzogerungszeit. 2
_F_ Der Kondensator nimmt die Selbstinduktionsspannung der Transistorbasis auf.
_R_ Wird der Wert von R, verkleinert, so verkurzt sich die Ausschaltverzdogerung.
13. Damit der Motor die eingezeichnete Drehrichtung aufweist, muss am An-
schluss A eine positive Spannung und an B Masse anliegen.
Welche(r) Transistor(en) sind (ist) leitend?
T1und T4 2
15
O
LIN
O
—
O
%)
n
)
N
O
—
(a8
31
O
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14. Welche Aussage zur Dateniibertragung ist richtig?

0 Das Funktionsprinzip der optischen Ubertragung wird beim CAN-Bus ange-

wendet.
[0 Derinnere Mantel eines Lichtwellenleiters reflektiert das Licht.
1 Bei einem MOST-Bus werden Daten mit elektrischen Impulsen Ubertragen.

X Ein erhdhter Abstand in einem Stecker des MOST-Bus kann zu einem Ausfall
der Datentbertragung fuhren.

15. Batterie

Der Widerstand eines Verbrauchers weist einen Wert von 3,4 Q auf und ist an einer
2,5 m langen Kupferleitung mit einem Querschnitt von 1,5 mm? angeschlossen. Die
Ruhespannung der Batterie betragt 12,64 V und der Innenwiderstand 0,01 Q.

Berechnen Sie den Spannungsabfall an der Batterie bei eingeschaltetem
Verbraucher!

(Mit vollstandigem Lésungsgang)

_lep 2,5m+0,0178Qmm?/m

] R, 5 =0,029Q
A 1,5mm
R=R+R +R, =0,01Q+0,0290+3,40 =3,44Q
_U_1264V _3674n
R 3,44Q

U =R +1=0,01Q.3,674A=0,0367 A=36,7mV
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Kand. Nr.

r
>

16. Der Effektivwert eines Wechselstromes betragt 3,2 A.
Welchen Maximalwert hat der Strom?

453A

(Resultat ohne Lésungsgang)

17. Ladeanlage

a) Vervollstandigen Sie das Schema mit Leistungs-Dioden, welche die Anlage
vor Uberspannung schiitzen.

¢

zs
=
|
I
b) Nennen Sie die Klemmenbezeichnung fur die Steckverbindung «A»!
DF
c) Welcher Transistor ist beim Leuchten der Kontrolllampe leitend?
T2
d) Welche Information kann mithilfe der Leitung «B» bestimmt werden?
Drehzahlsignal des Alternators / Motors
Seite 7 von 13 Erreichte Punkte
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18. Starteranlage

a) Zeichnen Sie den vollstandigen Stromverlauf im dargestellten Betriebszustand
mit Farbe ein!

- ==
1

I
L

b) Welcher Teil des Planetenradsatzes ist mit dem Starterritzel verbunden?

Planetenradtrager

c) Der Elektromotor dieses Starters ...

[J st ein Reihenschlussmotor.
ist ein Hauptschlussmotor.
ist in Compoundbauweise gebaut.

]
O
X hat Permanentmagnete fiir die Erregung.

19. Welche Aussage zu Sensoren ist richtig?

L1 Induktivgeber erzeugen ein Rechtecksignal.
Induktivgeber liefern eine Gleichspannung.
Induktivgeber werden mit einer Spannung von 5 V versorgt.

O

O

X Die maximale Spannung des Hallgebers ist nicht von der Motordrehzahl ab-
hangig.
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20. Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

15
863 64 45 44 XA 6 25
4 2|3 1 4 213 1 4 213 1
117 11 M- 171 - M- 171 -
. Ly L~y . L L~ L L g
!_zs_! !_z:_! !_2:_!
o | o | o |
T1 T2 T3
' 7yl 1 ' ' 7yl 2 b b 7yl 3 4
31

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Pro Zylinder ist eine Doppelfunkenspule verbaut.

60 61 62 63 64

_F
_F_ Die Zundspulen sind mit einem Schutz gegen die Selbstinduktion versehen.
R

Die Diode unterdruickt beim Magnetfeldaufbau in der Primarspule einen
Einschaltfunken an der Zundkerze.

_F _Eine defekte Ziindkerze verhindert jegliche Zindfunken im Zylinder.

21. Markieren Sie die Sekundarspule mit Farbe!

,_
2

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

Maogliche Pt./
Auswertung
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Alle Fragen zum Schema auf Seite 10 beziehen sich auf ein Fahrzeug mit dem
Motor «2.5 Duratec-ST».

a) Markieren Sie die plusseitige Spannungsversorgung vom Modul GEM (HIGH
SPEED) mit blauer Farbe!

b) Markieren Sie den vollstandigen Stromverlauf flr den Scheibenwischermotor, in
Stellung «Schnell» von der Sicherung F50 an, mit griiner Farbe!

c) Nennen Sie den Fachausdruck fur das blau eingekreiste Bauteil!

Thermische Sicherung (Experte entscheidet)

d) Wie viele Steckverbindungen weist die Zentral-Elektrik-Box (CJB) P91 im abge-
bildeten Schema auf?

4

23. Die Messabweichung des abgebildeten Multimeters betragt
* 0,5 % der Anzeige + 2 Digit.

Bestimmen Sie den oberen Toleranzwert!

Oberer Toleranzwert:
e 20,3 mV
l I l l mV DC
[ HOLD ] [MINMAX] [RANGE] -
_mV_ Q
V )+
Vv mA
OFF iy
400
Q mA l
10A }_FUSED
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24, Kuhlluftventilator

K1.30 KI.15/50/75

N

N/ N/
g

— —

) e 9l G110

YEL/
RED

a) Markieren Sie den vollstandigen Verlauf des Steuerstroms, wenn im Bauteil
S2.56 der Schalter «A» betatigt wird, mit blauer Farbe!
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b) Wird der Schalter «B» von Bauteil S2.56 betatigt, so ...

] ist nur der Motor M1 in Betrieb.
[ ist nur der Motor M2 in Betrieb.
B sind beide Motoren in Serie geschaltet.

[l sind beide Motoren parallel geschaltet.

c) Durch welches andere Bauteil mit gleicher Aufgabe, konnte die Diode im Relais
K1.6 ersetzt werden?

Widerstand / Kondensator / Varistor

25. Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

Linse Gasentladungslampe
"\

Blende  Elektromagnet Reflektor

_R Der Elektromagnet wird beim Einschalten des Fernlichtes angesteuert.
i Das Bild ein Bi-Xenon-Scheinwerfersystem dar.
_R Die Linse biindelt die Lichtstrahlen.

_F Die Blende regelt die Leuchtweite des Scheinwerfers in Abhangigkeit der
Fahrzeugbeladung.

26. Der Schrittmotor befindet sich in der gezeichneten Position. Der Rotor muss
nun im Uhrzeigersinn um 45° bewegt werden.

Welche Aussage ist richtig?

T, und T, sperren, T; und T, sind leitend

T, und T; sind sperrend, T, und T, leiten

T, und T, sind leitend, T; und T, sperren

O 0 X DO

L T, und T, sperren, T, und T, sind leitend
Q QW1

T

,_
=

Mégliche Pt./ @)
Mégliche Pt./
Auswertung

Auswertung
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@ AGVS | UPSA Lasungen Datum Kandidaten-Nr. |Erreichte
_ Punkte
Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile Experte 1
Schlusspriifung Zeitvorgabe Mdgliche
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/-IN Experte 2 Punkte
FACHRICHTUNG PERSONENWAGEN 75 min 20 | 55
GL | AT
: Eplag
Berufskenntnisse 2 - 2016 g2l gs
=Z|=<
01. Arbeitsdiagramm
a) Markieren Sie den Moment des Offnens des Einlassventils mit der
Abkiirzung «E&»! 1
b) Markieren Sie den Moment des Offnens des Auslassventils mit der
Abkiirzung «Ad»! 1
60
. //\\
8 40
= 30
; \
: \
< 20
Z N
‘% 10 Ao
K Ed
\‘\
O [ —
0 10 20 30 40 50 60 70
oT Kolbenhub sinmm ——p uT
02. In welchem Kurbelstern ist die Ziindfolge 1-2-4-5-3 richtig nummeriert?
Buchstabe: C 2
Seite 1 von 15 Erreichte Punkte
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03. Beurteilen Sie die Aussagen zu Pos. A mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

_F_ Vermindert die Lédngsschwingungen der Kurbelwelle
_R_ Dreht mit doppelter Kurbelwellendrehzahl

F _ Vermindert die Drehschwingungen der Kurbelwelle

_R_Gleicht die durch die oszillierenden Massen erzeugten Schwingungen aus

04. Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!
_F_ Unter Drehmoment und Arbeit versteht man die gleiche physikalische Grosse,
denn beides kann man in der Einheit Newtonmeter (Nm) angeben.

_R_Bei einer Arbeit sind (Nm), (Ws) und (J) aquivalente (gleichwertige) Ein-
heiten.

_F_Ein Mitarbeiter halt mit ausgestrecktem Arm eine Olbiichse (m = 1 kg) wahrend
30 s konstant auf einer HGhe von 1 m.
Dadurch verrichtet er eine Arbeit von 9,81 Nm.

i Mechanische Arbeit kann mit der Formel P = F - v berechnet werden.
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05. Welche Aussage ist richtig?

[0 Bei undichtem Kugelventil verbrennt der Ventilteller wegen zu kleinem Ventil-

spiel.
L1 Wegen zu kleinem Ringspalt bei Pos. B nehmen die Ventilgerausche zu.
1 Wegen zu grossem Ringspalt bei Pos. B kdnnen die Ventilteller verbrennen.

X Bei undichtem Kugelventil wird sich das Ventil nicht vollstandig 6ffnen.

Schwinghebel
Kugeldruckbolzen
Verschlusskappe
Fihrungshilse
Fillraum
Kugelventil
Arbeitsraum

Spielausgleichsfeder

06. Berechnen Sie die Offnungszeit eines Einlassventils (in ms) fiir ein Arbeits-
spiel, wenn die Motordrehzahl 3750 1/min betragt!

25,5° . 24,5°

4
CRX N
00.0‘0

LR %’3‘3‘3‘
QLXK AKX
// PRLLAEST D

X

////'/A 02694

11,82 ms

(Resultat ohne Lésungsgang)
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07. Welche Bedeutung hat der Begriff «Low SAPS» eines Motoren6ls?

Es handelt sich um ein Schmiermittel mit ...
1 hohem Schwefelgehalt.

X tiefem Sulfat-Asche-Gehalt.

[0 hohem Sulfat-Asche-Gehalt.

O

tiefem Schwefel-Paraffin-Gehalt.

08. Welche Aussage ist richtig?

Beide Bilder zeigen eine geregelte Zahnradpumpe.

O

X Bild A zeigt die Stellung fiir die maximale Olférdermenge.
O Bild B zeigt die Stellung fir die maximale Olférdermenge.
O

Beide Bilder zeigen eine Sichelpumpe mit Druckregelung.

09. Die Antriebsdrehzahl und die Kraft F ist bei allen Abbildungen gleich gross.

In welcher Abbildung ergibt sich die geringste Leistung an z,?

Abbildung: __A
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Kand. Nr.

10. Welche Aussage zum Verschlussdeckel einer Flussigkeitskiihlung ist richtig?

O X O O

Ventil 2 6éffnet ab einem Uberdruck von 3,5 bar
Ventil 1 6ffnet ab einem Unterdruck von 0,8 bar
Ventil 2 6ffnet ab einem Uberdruck von 0,9 bar

Ventil 1 6ffnet ab einem Uberdruck von 0,1 bar

11. Der Thermostat befindet sich im Kiihimittel-Verteilergehause zwischen Kiihler

und Motor.

Ordnen Sie die drei Buchstaben den entsprechenden Anschlissen zu!

B vom Motor
A vom Kuhler

C zur Kuhlmittelpumpe

vom Heizungs-
warmetauscher

vom Olkiihler

(-1 Pt. pro Fehler)

r
>

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

Mégliche Pt./
Auswertung
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12. Vervollstandigen Sie den Text!
Der Motor lauft unter Volllast mit der Nennleistungsdrehzahl.

Die Leitschaufeln stehen dabei in der Stellung gemass Bild _ 2

Bild 2 L

13. Beurteilen Sie die Aussagen zum Ventil Pos. A mit «richtig» (R) oder
«falsch» (F)!

_F_Beim Offnen wird der maximale Ladedruck geregelt.
_R_Damit wird die Ansprechzeit des Abgasturboladers beeinflusst.
_F

Damit wird die Maximaldrehzahl des Abgasturboladers bei Fahrten in grosser
Hohe begrenzt.

_R Es wird im Schiebebetrieb bei geschlossener Drosselklappe gedffnet.
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r
>

14. Berechnen Sie den Lambdawert, wenn einem Motor 18 kg Luft und 1300 g
Benzin zugefiihrt werden!

0,93 -0,95

(Resultat ohne Lésungsgang)

15. Muscheldiagramm

a) Markieren Sie in der Grafik die Kurve des maximalen Drehmoments mit
Farbe!

b) Welches Drehmoment weist der Motor bei 2000 1/min und einem Mittel-
druck von 6 bar auf?

95,5 Nm

(Resultat ohne Losungsgang)

18 180
A A
16 160
I
N
12 //;q ﬁ/( \ RN N \

)\ 120
O oo AN 1

N
< 10 AN
o NN ]Z N< >Z 2
£ 8 \\ 260 — ~ \/ ~ 1 80 C
E /\ I Q
3 ’ \_\¢’>—\27!0 \\,()// >(/ 60 g
S, I PN T T 3\3£0 Z
T —F——+_——+—360————— 40 3
g | ———————=—400 20
= —— | —525gkWhT— |
0 | 0
1000 2000 3000 4000 5000 6000
Motordrehzahl n in 1/min ———»
16. Berechnen Sie die mittlere Kolbengeschwindigkeit!
Motordrehzahl: 4750 1/min
Bohrung: 83 mm
Kurbelradius an der KW: 40 mm
12,67 m/s
(Resultat ohne Lésungsgang)
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17. Markieren Sie im Diagramm den elastischen Bereich mit Farbe!

100
85 - =N
= //
C
QL 55 ,/ <
2 / =
5 / £ X
@ 40 250 < >
(0] — =
— &=
25 ,7/ \\\ 200 § <°
© S
\—— 150 5 3
// j= 5
o
» 100 2 | 300 :
3
~—— 150 250 2
\ L~ o
N~ " =
+ 200 N
()
&

1000 2000 3000 4000 5000
Motordrehzahl nin 1/min —

18. Welche Aussage ist richtig?

M Der ruhende Stein auf dem Hausdach stellt eine Form

der potenziellen Energie (Lageenergie) dar. /

[0 Beim Herunterfallen des Steins wird die kinetische o ]
Energie in potenzielle Energie umgewandelt.

[0 Beim Aufprall des Steins wandelt sich kinetische Energie ™
in chemische Energie um. =

[J Beim Aufprall des Steins auf den Boden wird Energie \(\yf\ H
vernichtet.
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19. Fahrzeugdaten

Zylinderzahl: 12

Hubraum: 6498 cm?®

Hub: 76,4 mm
Kompressionsverhaltnis: 11,8 : 1

Leistung: 515 kW bei 8250 1/min
Drehmoment: 690 Nm bei 5500 1/min
max. Geschwindigkeit: 350 km/h

Leergewicht: 1575 kg

Welches neue Verdichtungsverhaltnis ergibt sich, wenn eine um 0,2 mm dinnere
Zylinderkopfdichtung verbaut wird?

(Mit vollstandigem Losungsgang)

3
— h:Z:—6498 cm = 5415 cm®
— z 12
[ 3
B Vv — Vi, 541.5cm — 5013 cm?’

— ° -1 11.8-1

AV =A-h=

C

- V,+V, 5415cm’®+4871cm’

3
| g /4 V, _ 4.5415 cm 950 cm
— TS w- 7,64 cm

7-(9,49 cm)

.0,02cm =142 cm®

-~ V,=V. —AV =50,13 cm’ —1,42 cm® = 48,71 cm’

L V

c2

48,71 cm’®

=12,11:1

—

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

>

Mégliche Pt./
Auswertung
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20. Erganzen Sie die Reaktionsgleichung fiir die vollstindige Verbrennung von
Oktan!

2CgH+_25 O0,=_16 CO,+ 18 H,0

(- 1Pt. pro Fehler)

21. Welche Aussage zur schematisch dargestellten Klimaanlage ist richtig?

6b A6a

o b
4

1 In Bauteil Nr. 6a geht das Kaltemittel vom gasférmigen in den flissigen Zustand
uber.

[0 Das Kaltemittel verlasst Bauteil Nr. 2 gasformig.
X In Bauteil Nr. 8 nimmt das Kéaltemittel Umgebungswarme auf und verdampft.
O

Bauteil Nr. 6b misst die Durchflussmenge am Ausgang von Bauteil Nr. 8.

22. Welche Aussage liber das Kaltemittel einer Klimaanlage ist richtig?

[0 Wahrend des Verdampfungsprozesses gibt das Kaltemittel Warme an die Um-
gebungsluft ab.

[1 Der Kompressor fordert das Kaltemittel in Form von kalter Fllssigkeit durch das
System.

[0 FUr den Kondensationsprozess muss dem Kaltemittel Warme zugefihrt wer-
den.

X Die Aggregatzustandsanderung des Kaltemittels wird in Abhéngigkeit vom
Druck und der Temperatur herbeigefihrt.

23. Welchen Zweck erfiillt das Evakuieren einer Klimaanlage?

um die Feuchtigkeit aus dem System zu entfernen / Fremdgase entfernen

(Experte entscheidet)

Seite 10 von 15 Erreichte Punkte

AM 2016 Berufskenntnisse 2 PW

r
>

Mégliche Pt./ @

Auswertung
Maogliche Pt./
Auswertung

w

Diese Prifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln und gesperrt bis Juli 2019.
© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern




Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln und gesperrt bis Juli 2019.

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

GL | AT
£olgp
2E| 22
24. Nennen Sie den genauen Fachausdruck fiir dieses Hybridkonzept! %% %%
22|22
Antwort: seriell 1
o oﬂ :
25. Welche Aussage zu Bioethanol ist richtig?
[0 Bioethanol ist ein durch Erdbohrungen freigesetztes Gas.
B Dem Benzin wird Bioethanol beigemischt und verbessert dadurch die CO,-
Bilanz gegenulber fossilen Treibstoffen. 2
[l Alle modernen Ottomotoren kénnen ohne Umbaumassnahmen mit 100 %-igem
Bioethanol betrieben werden.
(1 Bioethanol wird dem Dieseltreibstoff beigemischt und vermindert dadurch den
NO,-Ausstoss.
26. Wie wird der Ziindverzug beim Dieselmotor definiert?
Es ist die Zeitdauer zwischen ...
[l dem Einspritzbeginn und dem OT.
1 dem Einspritzbeginn und dem Erreichen des maximalen Verbrennungsdrucks. 2
B dem Einspritzbeginn und der Selbstentziindung des Treibstoffs.
[0 der Selbstentziindung des Treibstoffs und dem OT.
Seite 11 von 15 Erreichte Punkte
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27. Welche Aussage zum Piezo-Injektor ist richtig?

1] =

I Der Injektor ist offen, weil das Servoventil «C» geschlossen ist. Dadurch wird
die Dusenfeder zusammengedrickt und die Injektordise hebt sich vom Sitz ab.

Durch den Kanal «B» fliesst das Leckdl zurtick und kihlt den Injektor.

X O

Der Injektor ist geschlossen, weil das Servoventil «C» geschlossen ist. Dieses
verhindert den Druckabfall oberhalb der Disennadel.

1 Das Servoventil «C» erhdht den Einspritzdruck.

28. Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

Pumpzelle

Pumpen-
strom

\W 1y

Diffusionskanal

450
W

Messbereich o

Sondenspannung

Aussenluft

_R_Bei fettem Gemisch in der Messzelle betragt die Sondenspannung mehr als
450 mV.

R Bei magerem Gemisch in der Messzelle erhoht die Regelelektronik den
Pumpstrom solange, bis in der Messzelle A = 1 ist.

_F Die Diffusionsbarriere erlaubt einen kontrollierten Verlust und sorgt dafiir, dass
in der Messzelle immer A = 1 ist.

_R_ Mit dieser Lambdasonde kénnen auch Lambdawerte grésser als 1 genau ge-
messen werden.
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29. Beurteilen Sie die Aussagen mit

«richtig» (R) oder «falsch» (F)!

_R_ Die elektrische Pumpe Nr. 1 lauft bei
kaltem Motor und geringer Motorlast.

_F__Unter hoher Last und bei hohen Dreh- 2

zahlen lasst Ventil Nr. 2 den Unter-
druck auf Bauteil Nr. 3 wirken.

[A

_F_ Ventil Nr. 2 Iasst den positiven Uber-
druck erst ab einer bestimmten
Temperatur wirken.

_F_Ventil Nr. 4 |asst die Abgase im Teil-
lastbereich durchstromen.

«
1
—
m_l_“j —
4 3<= \
J
v/
) 1l
5 )

30. Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!
Ent- Entliftungs- Schwimmer- Regenerier- Riick-
liftungs- ventil Schwerkraft- ventil schlag-
leitung ventil ventil

] T
Betriebs- Betank- Drossel-
ausgleichs- ~1 ungs- klappe
behalter rohr
| \ Aktiv-
Betankungs- kohle- /
ausgleichsbehélter behalter !
| I Saugrohr
™ Absperrventil
Kraftstoffbehalter | ﬁ 1
Druck-
sensor mit {: .+ Motor-
Pumpe steuergerat

_F Das Regenerierventil ist bei warmem Motor
klappe gedffnet.

F
F

Menge Benzindampfe ansaugen kann.

und bei voll gedffneter Drossel-

Der Drucksensor misst den Fullstand im Treibstofftank.

Das Schwimmer-Schwerkraftventil verhindert, dass der Motor eine zu grosse

_R_ Zur Regeneration des Aktivkohlebehalters muss das Regenerierventil und das
Absperrventil gedffnet sein. Die Drosselklappe ist dabei nicht voll gedffnet.

r
>

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

Mégliche Pt./
Auswertung
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31. Beurteilen Sie die Aussagen zum Common-Rail-System mit «richtig» (R) oder
«falschy» (F)!

0
-]

- -
. —
-

_F_Dieses Treibstoffférdersystem ist mit einer elektrischen Vorwarmung im Filter
ausgestattet.

Bauteil Nr. 7 ist ein mechanisches Uberdruckventil.

F
_R_Die Hochdruckregelung im Rail erfolgt entweder mit Bauteil Nr. 6, mit Bauteil
Nr. 7 oder mit beiden gemeinsam.

_F_Bauteil Nr. 10 ist der Treibstofftemperatursensor und Bauteil Nr. 9 der Rail-
drucksensor.

Seite 14 von 15 Erreichte Punkte

AM 2016 Berufskenntnisse 2 PW

r
>

Mégliche Pt./ @)
Auswertung
Maogliche Pt./
Auswertung

Diese Prifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln und gesperrt bis Juli 2019.
© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern




Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln und gesperrt bis Juli 2019.

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

32. Ordnen Sie den Aussagen die entsprechende Positionsnummer zu!

25 Vermindert das Austreten von HC-Dampfen bei abgestelltem Motor.

19 Ermdglicht eine Senkung des NO,-Ausstosses des Motors.
9 Liefert das Signal fir die sequentielle Einspritzventilansteuerung.

10 Erméglicht die Uberpriifung der Funktion des 3-Weg-Katalysators.

r
>

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

Maogliche Pt./
Auswertung
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. Datum Kandidaten-Nr. |Erreichte
@ AGVS |UPSA | Losungen Punkte
Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile Experte 1
Schlusspriifung Zeitvorgabe Mdgliche
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/-IN Experte 2 Punkte
FACHRICHTUNG PERSONENWAGEN 50 min 16 | 34
GL | AT
: Eplag
Berufskenntnisse 3 - 2016 g2l gs
23|83
=Z|=<
01. Welche Aussage zur Kupplungsbetatigung ist richtig?
1 Bei einer mechanischen Betatigung muss der Belagsverschleiss immer manuell
ausgeglichen werden.
1 Die FlUssigkeit eines hydraulischen Systems muss jahrlich gewechselt 2
werden.
X Bei einem elekirisch betatigten System eines automatisierten Schaltgetriebes
wird der Belagverschleiss automatisch ausgeglichen.
[1 Eine SAC-Kupplung (Self Adjusting Clutch) wird immer mit einer hydraulischen
Betatigung kombiniert.
02. Welche Aufzdahlung enthalt Eingangssignale, welche nur fiir die Funktion einer
automatisierten Kupplung benétigt werden!
X Eingelegter Gang und Fahrpedalstellung
[0 Motortemperatur und -drehzahl 2
[0 Schaltzustand des Klimakompressors und der Aussentemperatur
[ Regensensor und Fahrzeuggeschwindigkeit
03. Welche Aussage zum Achsantrieb ist richtig?
X Im Achsgetriebe wird das Drehmoment erhéht, dadurch kénnen die Getriebe-
bauteile kleiner dimensioniert werden.
L1 Beieinem in Langsrichtung eingebauten Motor kénnen im Achsgetriebe Stirnra- 2
der verwendet werden.
1 Beieinem gleich grossen Eingangsdrehmoment ist der Tellerraddurchmesser
eines Hypoidantriebes grdsser als bei einem nicht versetzten Achsantrieb.
L1 Der Hypoidantrieb besitzt eine Geradverzahnung.
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04. Nach einer Reifenpanne wird ein Ersatzrad mit kleinerem Durchmesser mon-
tiert.

Welche Tellerraddrehzahl ergibt sich, wenn das Ersatzrad mit 600 1/min und das
gegenuberliegende Rad mit 540 1/min dreht?

570 1/min

(Resultat ohne Lésungsgang)

05. Beurteilen Sie die Aussagen zu dieser Ausgleichssperre mit «richtig» (R) oder
«falsch» (F)!

_R_ Die Lamellenkupplung kann eine kraftschliissige Verbindung zwischen einer
Antriebswelle und dem Ausgleichsgetriebegehause herstellen.

_F_Das nutzbare Drehmoment wird immer (iber die Antriebswelle auf der Lamellen-

kupplungsseite abgegeben.
_R_Mit diesem Ausgleichsgetriebe wird der Sperrwert variiert.
F

Das Lamellenpaket wird hydraulisch gesteuert.

06. Mithilfe welcher Baugruppe wird in einem CVT-Getriebe der Riickwartsgang
realisiert?

Planetensatz / Vorgelegegetriebe (Experte entscheidet)
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r
>

07. Welches Gelenk ermoglicht den grossten Beugungswinkel?

08. Welchen Vorteil weist das Zwischenlager der Gelenkwelle (Kardanwelle) auf?

vorderer Gelenk- hinterer Gelenk-
wellenteil wellenteil

Trocken- Kreuz- Zwischen- Flansch
gelenk gelenk lager

geringere Schwingungen / ruhiger Lauf / keine Drohngerausche

(Experte entscheidet)

09. Welche Aussage zum Allradantrieb ist richtig?

X Die Umfangsgeschwindigkeit ist bei Geradeausfahrt an allen Radern gleich

gross.
1 An der Hinterachse muss ein Lamellensperrdifferenzial verwendet werden.
1 Das Drehmoment zwischen der Vorder- und Hinterachse wird immer im Verhalt-

nis von 50 % zu 50 % aufgeteilt.

[0 Bei permanentem Allradantrieb wird kein Langsdifferenzial benétigt.
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10. Welche Aussage ist richtig?
L1 Ein Verteilergetriebe wird nur bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb
bendtigt.

X Der permanente Allradantrieb I4sst eine individuelle Drehmomentverteilung auf
alle Rader zu.

1 Das Verteilergetriebe verdoppelt das Getriebeausgangs-Drehmoment und fiihrt
jeder Achse gleich viel Drehmoment zu.

1 Durch Sperren des Verteilergetriebes wird das Getriebeausgangs-Drehmoment
immer zu je 50 % auf die beiden Antriebsachsen verteilt.

11. Welche Kennlinien gehoéren zu einer Membranfederkupplung?

Aund B
Aund D
Aund C
BundD

Anpresskraft ——m=

Ausruckkraft ——s

O OoX O

0 1 2 3 4 5 mm 7
Druckplattenweg, Ausriickweg —m=

12. Welche Aussage zur Zusammensetzung der Luft ist richtig?

Die Luft besteht hauptsachlich aus ...

1 Sauerstoff und Edelgasen.

1 Argon und Edelgasen.

X Stickstoff, Sauerstoff und Edelgasen.
(I

Sauerstoff, Helium und Edelgasen.
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13. Das Steuergerat ...

14.

15.

] regelt die Stellung des Fahrpedals in Abhangigkeit der Reibungsverhaltnisse
auf der Strasse.

X regelt den Sperrwert des Langsdifferenzials in Abhangigkeit der Reibungsver-
haltnisse auf der Strasse.

O

zeigt dem Fahrer den Drehzahlunterschied der beiden Antriebsachsen an.

O

errechnet den Lenkwinkel aus dem Drehzahlunterschied der Antriebsachsen.

Rear wheel

Central differential

Throttle
sensor

Welche Bezeichnung gemass SVBA-Tabellenbuch hat ein Getriebedl mit der
Viskositat von 240 mm?/s bei 40 °C?

SAE 90

Beurteilen Sie die Aussagen zum ATF mit «richtig» (R) oder «falsch» (F)!

_R Weist einen guten Schutz gegen die Verschaumung auf.

F_ Seine Viskositdt muss bei hohen Temperaturen stark abnehmen.

F_ Damit Schaltvorgange ruckfrei erfolgen kénnen, muss die Flissigkeit moglichst

komprimierbar sein.

_R Weist eine gute Alterungsstabilitat auf.

r
>
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16. Die Fahrzeugmasse betragt 1223 kg. Zeichnen Sie die resultierende Kraft F
im Fahrzeugschwerpunkt!

(Massstab: 1 cm = 3000 N)

A\
= =
Fa SE
=4 : ,/,
<) ) £ 7
7
/]
|
| Fr Moy = 1223 kg
| Fe
| a =6 m/s?
) | KM: 10 mm £ 3000 N
|
17. Mechanisches Schaltgetriebe
g
K==] = S — ) —
N Z: i ]
sl =] —
Dﬂ}—‘fE‘ 1‘ \H/JE — g % = Hj>
zs
SO
5 C_ O O

—

Mégliche Pt./ @
Auswertung

>

Maogliche Pt./
Auswertung

a) Markieren Sie den genauen Kraftverlauf im 4. Gang mit Farbe! 2
b) Welche Aussage zu diesem Getriebe ist richtig?
1 Dieses Getriebe wird bei quer zur Fahrtrichtung verbauten Motoren ver-
wendet.
1 Der Rickwartsgang ist synchronisiert. 2
[1 Die Schaltmuffe fir den 1. Gang kann auch die Kraft fur den Rickwartsgang
Ubertragen.
X Es ist ein Getriebe mit fiinf Vorwartsgangen und einem Riickwartsgang.
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18. Achsantrieb

NP

a) Nennen Sie zwei Aufgaben des Achsgetriebes!

1. Den Kraftfluss um 90° umlenken.

2. Das Drehmoment erhohen bzw. die Drehzahl senken.

b) Bestimmen Sie die Achsgetriebelbersetzung!

27+£03:1

c) Wie wird die Antriebswelle drehbar gelagert?

Zwei Kegelrollenlager einreihig (Schragrollenlager)

d) Was wird mit dieser Darstellung bei Pos. H dargestellt?

Innengewinde (Gewinde)

r
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19. Berechnen Sie die resultierende Kraft an der Kolbenstange!
Technische Daten:

Kolbendurchmesser: 60 mm L A I
Kammerdruck A: 150 bar - '
Kammerdruck B: 50 bar H,*
Kolbenstangendurchmesser: 18 mm JB

(Reibung kann vernachlassigt werden)
(Mit volisténdigem L&sungsgang)
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

A, = of -x _(6em) 28,27 cm?

4 4

A = dzz T (1.8 cm)? - 7 255 cm?

] 4 4 T
A, = A — A, =28,27 cm? - 2,55 cm? = 25,72 cm?
F,=p;-A-10=150 bar-28,27 cm?-10 = 42'405 N
F, =p,-Ay-10=50bar-25,72 cm?-10=12'860 N
Fy =F—F =42'405 N—12'860 N = 29'545 N
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20. Drehmomentwandler %% %%
=322
Dampferfeder
/
Reib- )
belag
5
Uberbriickungs-
kolben
\
L/
a) Markieren Sie die Schaufeln des Pumpenrades mit griner und die des Leitrades 2
mit blauer Farbe! (Experte entscheidet)
b) Unter welcher Betriebsbedingung ist der Freilauf des Leitrades blockiert?
Beim Anfahren / Bei einer grossen Drehzahldifferenz zwischen Pumpen- )
und Turbinenrad / im Wandlerbereich (Experte entscheidet)
c) Welche Aussage zum Drehmomentwandler ist richtig?
] Er kann das Motordrehmoment dauernd erhdhen. 2
1 Er unterbricht wahrend einem Schaltvorgang den Kraftfluss.
(1 Durch den Drehmomentwandler kann ein Rickwartsgang realisiert werden.
M Im Wandlerbereich wird das Motordrehmoment durch die Flissigkeit Gbertra-
gen.
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. Datum Kandidaten-Nr. |Erreichte
@ AGVS |UPSA | Losungen Punkte
Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile Experte 1
Schlusspriifung Zeitvorgabe Mdgliche
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/-IN Experte 2 Punkte
FACHRICHTUNG PERSONENWAGEN 50 min 16 | 34
GL | AT
: Eplag
Berufskenntnisse 4 - 2016 g2l gs
=2 | =%
01. Welche Einrichtung vermindert bei einem Unfall die durch den Gurt verursach-
ten Verletzungen im Brust- und Schulterbereich?
Gurtkraftbegrenzer / Gurtairbag (Experte entscheidet) 1
02. Welche Aussage zur selbsttragenden Karosserie ist richtig?
[0 Sie wird nur bei Nutzfahrzeugen verwendet.
[1 Sie basiert auf der Leiterrahmenbauweise. 2
L1 Damit wird die ungefederte Masse verkleinert.
I Sie ermoglicht die Sicherheitskarosserie.
03. In welcher Aufzdhlung sind nur Systeme der aktiven Sicherheit aufgefihrt?
1 ESP, Scheinwerfer, aktive Kopfstiitzen
[0 Sicherheitsglas, Sicherheitsgurt, aktive Radauthangung 2
X Bremsen, Klimaanlage, Riickspiegel
[0 Airbag, Sicherheitslenksaule, Knautschzonen
04. Ein Reifen mit der Dimension 205/50 R 15 hat im Neuzustand eine Profiltiefe
von 8,5 mm.
Wie gross ist der dynamische Reifenumfang, wenn das Profil um 6 mm abgenutzt
wird?
1831,55 mm 2
(Resultat ohne Lésungsgang)
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05. Welche Aussage zum Bremsassistenten ist richtig?

1 Bei einer Normalbremsung liefert der Wegsensor ein Signal ans Steuergerat,
welches dadurch eine pulsierende Spannung an die Magnetspule sendet.

Wahrend einer Notbremsung wird die Magnetspule angesteuert.

O X

Wahrend einer Notbremsung herrscht in der Unterdruckkammer Atmospharen-
druck und in der Arbeitskammer wirkt der Unterdruck. Dadurch entsteht eine
grosse Unterstlitzungskraft.

1 Dieses System gewahrleistet eine hohe Verstarkungswirkung und verhindert
die Funktion des ABS.

06. Welche Bezeichnung ist richtig zugeordnet?

[J 9 Felgendurchmesser

1 10 Einpresstiefe
X 2 Maulweite
J 8 Felgenhornhthe
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07. Welche Aussage ist richtig?
L1 Es ist ein Einrohr-Schwingungsdampfer mit
variabler Dampfung.
[0 Die Dampferwirkung ist in der Druckstufe héher.
I Bauteil Nr. 2 ist beweglich.
O

Der Druck in der Kammer Nr. 1 liegt zwischen
5 und 6 bar.

08. Benennen Sie die nummerierten Teile dieses Reifens!

y

Ammmmmmmmk“p'//

/%//////\\\

1 Girtel

2- Karkasse

3- Luftdichte Innenschicht / Inliner

Kand. Nr.

(- 1Pt. pro Fehler)

—

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

2

Maogliche Pt./
Auswertung
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09. Welche Aussage zur Servolenkung ist richtig?

¢

+30 ———— -
5 —— ——
- — @ |

[0 Die Hydraulikpumpe wird mechanisch durch den Verbrennungsmotor an-
getrieben.

Eingangsgrossen sind das Lenkmoment und die Fahrzeuggeschwindigkeit.

0O X

Diese Servolenkung arbeitet immer mit dem Hochstdruck um den Fahrkomfort
zu verbessern.

L1 Diese Servolenkung ist sehr effizient und nimmt keinen elektrischen Strom auf.

10. Welche Aussage zu den Duroplasten ist richtig?

Sie sind schweissbar.
Sie verformen sich ab einer Temperatur von 100 °C.

Als Basis werden synthetische Harze eingesetzt.

O X OO

Sie sind meistens wasserloslich.
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11. Lenkgeometrie

Kand. Nr.

a) Zeichnen Sie den Spreizwinkel mit Farbe ein!

b) Welche Aussage ist richtig?

L1 Mit Bauteil Nr. 3 wird die Vorspur eingestellt.

1 Esist eine Mehrlenkeraufhangung.

D Der Bruch von Pos.-Nr. 4 flihrt zu erhéhter Wankbewegung des Fahrzeug-

aufbaus bei Kurvenfahrt.

[0 Der Sturzwinkel dieses Fahrzeugs ist positiv.

12. Welche Aussage zur Bremsfliissigkeit ist richtig?

I Sie soll geringe Kompressibilitat, hohe Alterungsbesténdigkeit, hoher Siede-

punkt und geringe Viskositatsanderung aufweisen.

[1 Der Trockensiedepunkt bezieht sich auf einen Wassergehalt von 3,5 %.
[0 Fluassigkeiten der Norm DOT 4 und DOT 5 durfen gemischt werden.
[J Sie muss periodisch gewechselt werden, weil sie hygroskopisch ist und da-

durch der Schmelzpunkt auf 160 °C absinken kann.

r
>

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

Mégliche Pt./
Auswertung

Seite 5 von 10

Erreichte Punkte

AM 2016 Berufskenntnisse 4 PW



13. Hydraulikschema

a) Welche technische Bezeichnung hat Bauteil Nr. 1?

Filter

b) Was stellt Bauteil Nr. 2 dar?

Steuergerat

c) Welche Aufgabe hat Bauteil Nr. 3?

Wandelt den hydraulischen Druck in ein Spannungssignal um

d) Welche Magnetventile werden in der ABS-Phase «Druckabbau» angesteuert?

B und C (- 1Pt. pro Fehler)

e) Welche Aufgabe hat die Feder am Magnetventil C?

Halt / Stellt das Magnetventil in Ruhestellung

f)  Nennen Sie den Fachausdruck fir Bauteil B!

2/2-Wegeventil
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14.

530 1/min. Das Fahrzeug wird mit 4,5 m/s? verzogert.
Berechnen Sie die Reaktionszeit, wenn der Anhalteweg 48 m betragt!

(Mit vollstandigem L6sungsgang)

Der dynamische Reifenradius betragt 313 mm und das Rad dreht mit

gy =21y =2-313mm =626 mm

=50

— v _(7.37mp)’
7 2.3 2-4,5m/s’

_ s 14,47 m

t -
Ry T 17.37mis

=0,83s

_ m-dgyn N 7-0,626 mm-530 1/min
60

=33,53m

Sa=Sn —S3 =48 m—33,53m=14,47m

=17,37 m/s

15. Energieetikette

Welche Angabe ist, nebst dem Ener-

gieverbrauch und den CO,-Emmissio-
nen, fur die Einteilung in die Energie-

effizienzkategorie massgebend?

Fahrzeuggewicht

Energieetikette 2015

Der Energieverbrauch und damit die CO,-
Emissionen eines Fahrzeugs sind auch
vom Fahrstil und anderen nichttechnischen
Faktoren abhéngig.

Marke vw

Typ Golf VII 1.4TSI 5

Treibstoff Benzin

Getriebe Manuell, 6 Génge

Leergewicht 1316 kg

Emissionsvorschrift EURO6

Energieverbrauch 4.81/100 km

EU-Normverbrauch

CO,-Emissionen 112g/km

CO, ist das fiir die Erderwarmung haupt- [

verantwortliche Treibhausgas. - - .

0 w0 1 20 500

Durchschnitt allr ver-
kauften Neuwagen

Energieeffizienz

Fir die Einteilung in die Kategorien der

Etikette sind zwei Gréssen massgebend: _3 G

Energieverbrauch und ... @ 3

D
E"}

zum und zu den CO,;

bar.

Neuwagen, sind kostenlos an allen Verkaufsstellen erhaltiich oder im Internet unter www.energieetikette.ch abruf-

inklusive einer Auflistung aller angebotenen

Giiltig bis 31.12.2015 / 1VE501 (m6)

r
>

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

Maogliche Pt./
Auswertung
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16. Welche Aussage zu diesem Bremskraftverstarker ist richtig?

Der Absolutdruck in der Arbeitsdruckkammer betragt etwa 0,2 bar.
Der Effektivdruck in der Unterdruckkammer betragt etwa -0,8 bar.

Der Druck ist in beiden Kammern gleich gross.

00 KXDO

Der Unterdruck in der Arbeitsdruckkammer verschiebt den Kolben nach links
und erzeugt dadurch eine Betatigungskraft.

17. Welche Aussage zu einer hydraulisch betatigten Faustsattel-Scheibenbremse
ist richtig?

[J Die Bremsflussigkeit erwarmt sich starker als bei einer Festsattel-Scheiben-
bremse.

[1 Die Spannkraft einer Einkolbenzange ist, bei gleichem Druck und Durchmesser
der Kolben, gegenuber einer Zweikolben-Festsattel-Scheibenbremse geringer.

[0 Der geringe Platzbedarf auf der Aussenseite des Sattels reduziert die Ausbuch-
tung an der Radscheibe und fihrt dadurch zu einem positiven Lenkrollradius.

X Durch die geringere Masse gegeniiber einer Festsattel-Scheibenbremse ver-
kleinert sich auch die ungefederte Masse.

18. Welche Aussage ist richtig?

[ Rollen ist eine Bewegung um die Querachse.
[J Nicken und Zucken sind Bewegungen um die Hochachse.
1 Schleudern ist eine Bewegung um die Langsachse.

M Gieren ist eine Bewegung um die Hochachse.

Seite 8 von 10 Erreichte Punkte

AM 2016 Berufskenntnisse 4 PW

r
>

Mégliche Pt./ @
Auswertung
Maogliche Pt./
Auswertung

Diese Prufungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln und gesperrt bis Juli 2019.
© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern




Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln und gesperrt bis Juli 2019.

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

19. Radkrifte in Abhangigkeit vom Schlupf

5'000

F
\ 1
\

3000 \

2'000 \

NE
1'000 ‘

~

Kraft Fin N

\

\

0 20 40 60 80 100
Bremsschlupf A in %

a) Was stellt die Kurve «F,» dar?

Antriebs- oder Bremskraft

b) Was stellt die Kurve «F,» dar?

Seitenfuhrungskraft

r
>

Mégliche Pt./ @)
Auswertung

Maogliche Pt./
Auswertung
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20. Welche Aussage zur Elektronischen Stabilitatskontrolle (ESP) ist richtig?

Das Fahrzeug ...

1 Ubersteuert und das ESP hatte diesen Haftungsverlust durch das Abbremsen
des Rades vorne links verhindern kénnen.

X (ibersteuert und das ESP hétte diesen Haftungsverlust durch das Abbremsen
des Rades vorne rechts verhindern kénnen.

1 untersteuert und das ESP hatte diesen Haftungsverlust durch das Abbremsen
des Rades vorne links verhindern kénnen.

[1 untersteuert und das ESP héatte diesen Haftungsverlust durch das Abbremsen
des Rades vorne rechts verhindern kénnen.
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