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EXAMEN FINAL 
MECATRONICIEN(NE) D’AUTOMOBILES  VÉHICULES UTILITAIRES 

 
 
 
 
 
 
Informations pour le candidat à l’examen écrit 2016 
 
Contenu des dossiers et 
temps à disposition: - Connaissances professionnelles I 75' 

  Technique automobile (électricité / électronique) 
  Bases (calcul, physique, électrotechnique, prescriptions, 
  informatique, information technique) 

- Connaissances professionnelles II 75' 
 Technique automobile (moteur) 

 Bases (calcul/physique, connaissance des matières, technique de  
 fabrication, information technique) 

- Connaissances professionnelles III 50' 
 Technique automobile (transmission) 

 Bases (calcul/physique, connaissance des matières, technique de  
 fabrication, information technique) 

- Connaissances professionnelles IV 50' 
 Technique automobile (châssis) 

 Bases (calcul/physique, connaissance des matières, technique de  
 fabrication, information technique) 

 
Moyens auxiliaires autorisés 
pour toute la durée l'examen: - Calculatrice de poche (sans imprimante ni secteur) 
 - Formulaires techniques (sans exemples numériques) 
 - Cahier de normes « ASETA » 
 - Matériel de dessin technique 
 - 4 stylos ou crayons de couleurs différentes 
 
Remarques: 
 
- Inscrire votre numéro de candidat sur toutes les feuilles volantes à l’emplacement prévu. 
- Contrôler s'il n'y a pas de devoirs aussi au verso des feuilles d'examen. 
- Vos réponses doivent être indiquées de manière claire et précise afin d'éviter toute 
   possibilité de contestation. 
- Les questions à choix multiples ne comportent qu’une seule réponse correcte. 
- Les devoirs comportant la remarque: 
  « Résultat avec développement mathématique complet » 

sont à résoudre proprement en indiquant le développement complet à l’emplacement prévu. 
Les résultats obtenus seront arrondis d'une manière réaliste, les unités choisies en 
conséquence.  
Pour tous les autres devoirs, il n’est pas nécessaire d’indiquer le développement. 
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01. Quelle est l’unité de base du système d’unité international (SI) employée pour 
l’intensité lumineuse ?

_________________________________________________________________  1 

02. Quelle est la densité de courant du conducteur bleu de 1,5 mm2 qui alimente 
les ampoules de type H7 ?

 ___________________________
(Résultat sans développement mathématique)

 2 

03. Quel énoncé concernant la loi d’Ohm est correct ?

 � La résistance d’un consommateur est d’autant plus grande, que la tension 
qu’on lui applique est élevée.

 � Avec une tension stable, l’intensité traversant un consommateur est d’autant 
plus grande que sa résistance est petite. 

 � Avec une tension stable, l’intensité traversant un consommateur est d’autant 
plus petite que sa résistance est faible. 

 � Lorsqu’on augmente la tension appliquée à une résistance fixe, la puissance 
absorbée diminue d’autant.

 2 
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04. Concernant ce diagramme, quel énoncé est correct ?

 � La tension représentée est obligatoirement alternative.

 � L’amplitude du signal est de 700 mV.

 � La fréquence de ce signal est de 50 Hz.

 � L’intensité du courant électrique de ce signal est obligatoirement de 7 A.

 2 

A

06. Inscrire le nom du composant électronique décrit ci-dessous.

Il permet d’enclencher un circuit de puissance au moyen d’un petit courant de 
commande. Le composant reste passant même lorsque le courant de  
commande a disparu.

_________________________________________________________________   2

05. Quel énoncé est correct ?

 � Les courants de Foucault ne se produisent que dans les métaux ferreux.

 � Une diode couplée en série avec une bobine peut servir de protection contre 
les courants de self-induction. 

 � La tension du secondaire par rapport au primaire d’un transformateur, mesurée 
avec une résistance de charge fixe, est proportionnelle au rapport du nombre 
de spires.

 � Une bobine connectée en parallèle avec une VDR, augmente la tension de self 
induction à l’ouverture du circuit.

 2
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Cand. N°: _______Cand. N°: _______

07. Concernant le graphique ci-dessous, quel énoncé est correct ?

 � Un courant d’électrocution de 0,2 A n’est pas mortel si sa durée ne dépasse 
pas 1 s.

 � Avec un courant d’électrocution de 50 mA, la durée n’a pas d’influence car c’est 
mortel de toute façon.

 � Avec un courant d’électrocution de 200 mA, il n’y a aucun risque car le  
phénomène de répulsion évite de toute façon que la durée dépasse 200 ms.

 � L’intensité du courant électrique de ce graphique dépend de la tension et de la 
résistance électrique du corps humain. 

 2 
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08. Quel énoncé est correct ?

 � Une mémoire EPROM est une mémoire volatile.

 � Un DVD-ROM est un dispositif de stockage de masse. 

 � Une mémoire RAM est une mémoire non volatile.

 � L’abréviation RAM signifie Random Active Memory.
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 2 

09. Concernant les logiciels informatique, répondre par J (juste) ou par F (faux) 
aux affirmations suivantes : 

___ Le système d’exploitation sert d’interface entre les logiciels et le matériel.

___ Le terme anglais de logiciel est « hardware ».

___ Le logiciel est uniquement enregistré dans la mémoire vive, il ne peut pas être 
modifié.

___ Un logiciel est nécessaire pour obtenir une fonction précise de la part d’un 
processeur.

10. Quel énoncé est correct ?

 Le sulfatage d’une batterie peut survenir uniquement lorsque …

 � la batterie est bien chargée mais stockée sans activité de sa part.

 � la batterie reste trop longtemps à l’état déchargé.

 � la température de la batterie est inférieure à 0 °C.

 � de l’eau du robinet a été ajoutée lors d’un remplissage de complément.

  2

11. Ce graphique représente les 4 courbes de décharge d’une batterie qui a une 
capacité Q20 de 120 Ah.

 Quel est la quantité d’énergie, en Ah, produit par cette batterie si elle est 
déchargée en 1 heure.

 __________________________
(Résultat sans développement mathématique)

  2

Tension U en V

Capacité en %
8,4

10

13,2

12,6

12,0

11,4

10,8

10,2

9,6

9,0

1009080706050403020

Tension d’arrêt de la décharge

Tension à circuit ouvert

Décharge en 20 h

Décharge en 1h Décharge en 5 h Décharge en 10 h
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Cand. N°: _______

  2

12. Concernant ce schéma, répondre par J (juste) ou par F (faux) aux affirmations 
suivantes : 

___ Le temps de charge du condensateur dépend de la valeur de R1 et de sa 
capacité.

___ Plus la capacité du condensateur est grande plus la temporisation est petite.

___ Le condensateur permet d’absorber les tensions de self sur la base du  
transistor.

___ En diminuant la valeur de R2, la temporisation au déclenchement diminue.

12
 V

 

R1 R2

L

C

13. Pour tourner dans le sens de la flèche, ce moteur doit être alimenté en courant 
positif sur la borne A et mis à la masse sur la borne B.

 Quel(s) est (sont) le(s) transistor(s) conducteur(s) ?

 _________________________________________________________________   2
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14. Quel énoncé concernant la transmission de données est correct ? 

 � Le CAN-Bus utilise un principe de transmission optique.

 � La lumière n’est réfléchie que par le coeur de la fibre optique.

 � Le système de bus MOST transmet les données par des impulsions 
électriques. 

 � Un écart trop important dans l’assemblage d’une connexion peut engendrer 
l’interruption de la transmission de données du bus MOST.

15. La résistance interne d’une batterie est de 0,01 Ω.  
La résistance du consommateur qu’elle alimente est de 3,4 Ω, branché au 
moyen d’un câble en cuivre de 2,5 m et de 1,5 mm2 de section.  
La tension à vide de la batterie est de 12,64 V.

 Calculer la chute de tension mesurée sur la batterie lors de l’enclenchement du 
consommateur.

(Résultat avec développement mathématique complet)

  6
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Cand. N°: _______

16. La valeur efficace d’un courant alternatif est de 3,2 A.  
Quelle est la valeur maximale de ce courant ?

 ___________________________
(Résultat sans développement mathématique)

  2

17. Alternateur avec régulation MFR.

 a) Compléter le schéma avec des diodes Zener de puissance permettant ainsi  
 une protection contre les surtensions.

 b)  Noter la désignation de borne normalisée du fil identifié par la lettre A.

  __________________

 c)  Quel transistor est passant pour allumer la lampe témoin ?

  ______________________________________________________________

 d) Quelle information est déterminée à l’aide de la ligne identifiée B ?

  _______________________________________________________________

 2 

 1 

  2

  2

IC 
régulateur

Contact

T1

T3

T4

T2
A

B

T5

B-

B+
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18. a) Tracer en vert le circuit complet du courant de commande dans la phase de  
 de fonctionnement représentée.

    

 b) Quel élément du train planétaire est relié à l’arbre d’entraînement  du   
 pignon ?

  _________________________________________________________________

 c) Le moteur électrique qui équipe ce démarreur est ...

 � à excitation série.

 � à excitation parallèle.

 � à excitation compound (série et parallèle).

 � à excitation par aimants permanents. 

  2

  1
12

 V
 

  2

19. Quel énoncé est correct concernant les capteurs ?

 � Le capteur inductif génère un signal carré.

 � Le capteur inductif fournit une tension continue.

 � Le capteur inductif doit être alimenté en 5 V.

 � L’amplitude du signal du capteur de phase Hall est insensible aux variations   
de régime.

  2
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20. Concernant ce schéma d’allumage, répondre par J (juste) ou par F (faux). 

___ Chaque cylindre est muni d’une bobine jumeau-statique.

___ Les bobines sont munies d’une protection contre la self induction.

___ La diode empêche la création d’étincelle lors de la fermeture du circuit primaire.

___ Lors d’une défectuosité d’une bougie, aucune étincelle ne jaillit dans le cylindre.

21. Colorier tout le bobinage secondaire visible sur la photo.

  1
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Essuie et lave-glace avant
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22. Toutes les questions concernent un véhicule munit d’une motorisation   
2.5 Duratec-ST.

 a) Tracer en bleu l’alimentation (les alimentations) positive(s) du module GEM.

 b) Tracer en vert le circuit d’alimentation du moteur d’essuie-glace    
 de pare-brise en 2ème vitesse.

 c) Nommer le composant encerclé en bleu.

  ________________________________________________________________

 d) Combien de connecteur comporte le boîtier électronique central CJB P91 ?

  ________________________________________________________________  2 

  2

  2

  2

23. L’imprécision de mesure du multimètre représenté est de ± (0,5 % + 2 pt/digit).

 Déterminer la valeur supérieure mesurée.

         Valeur supérieure :

         __________________  2 
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24. a) Tracer en bleu le circuit de commande complet lorsque le contact A   
 du thermocontact S2.56 est déplacé.   2

K1.6

K1.4

K1.5

M

M1

M

M2

S2.56

B

A

K10

5
4

3

1

2

5

3

1

2

5
4

3

1

2

2

1
4

Kl.30 Kl.15/50/75

B3

F90.56 F90.55
F10

F4
20 A

40 A40 A

G110

YEL/
RED

Ventilateurs de refroidissement.
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 c)    Par quel composant est-il possible de remplacer la diode dans le relais   
   K1.6 afin d’obtenir le même objectif ?

    _____________________________________________________________  1 

 b) Lorsque seul le contact B du thermocontact S2.56 est fermé ...

 � seul le moteur M1 fonctionne.

 � seul le moteur M2 fonctionne. 

 � les deux moteurs fonctionnent branchés en série.

 � les deux moteurs fonctionnent branchés en parallèle.

 2 

  4

25. Concernant ce projecteur croisement-route, répondre par J (juste) ou par F (faux). 

___ L’électroaimant est alimenté lors de l’enclenchement des feux de route.

___ Il s’agit d’un système bi-xenon.

___ La lentille concentre le flux lumineux.

___ Le diaphragme permet de réguler la portée des projecteurs en fonction de l’as-
siette du véhicule.

Diaphragme      Electro-aimant       Réflecteur

Lentille                                                          Lampe à décharge

  2

26. Le moteur pas à pas est dans la position représentée. Le rotor doit alors être 
tourné dans le sens horaire d’environ 45 °. Quel énoncé est correct ?

 � T1 et T2 bloqués, T3 et T4 sont                   
conducteurs.

 � T1 et T3 sont bloqués, T2 etT4 sont 
conducteurs. 

 � T1 et T2 sont conducteurs, T3 et T4 sont 
bloqués.

 � T1 et T4 sont bloqués, T2 et T3 sont       
passants.

W1W2

W
3

W
4

T4 T3 T2 T1

SN

NS

W1W2

W
3

W
4

T4 T3 T2 T1

SN

NS
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20 5575 min.

  1

01. Diagramme pression course. 
 
- Placer une flèche verte indiquant le point AOA. 
 
- Placer une flèche bleue indiquant le point AOE.

AOE
AOA
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02. Sur quel schéma de rotation du vilebrequin les cylindres sont-ils correctement 
numérotés pour une séquence d’allumage 1-5-3-6-2-4 ?

  2Lettre du schéma de vilebrequin : __________

1,6

3,2 5,4

A

1,2

3,4 5,6

B

1,6

5,2 3,4

C

1,6

4,3 5,2

D

432

61

5

  1
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03.	 Répondre	par	J	(juste)	ou	par	F	(faux)	aux	affirmations	suivantes,	concernant	
les pièces désignées en A : 

___ Permettent de diminuer les vibrations longitudinales du vilebrequin.

___ Tournent avec un régime double que celui du vilebrequin. 

___ Permettent de diminuer les vibrations torsionnelles du vilebrequin.

___ Permettent de compenser les vibrations dues aux masses des pistons.

 4 

04.	 Répondre	par	J	(juste)	ou	par	F	(faux)	aux	affirmations	suivantes	:

___ Le couple et le travail mécanique appartiennent à la même grandeur physique 
car ils ont la même unité, le Newton-mètre (Nm).

___ (Nm), (Ws) et (J) sont des unités équivalentes. 

___ Un employé tient un bidon d’huile (m = 1 kg), au bout de son bras tendu,      
pendant 30 secondes à une hauteur stable de 1 m. Il a alors effectué un travail 
de 9,81 Nm.

___ Le travail mécanique peut être calculé à l’aide la formule suivante : P = F . v. 
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Cand. N°: _______Cand. N°: _______

05. Dans le poussoir hydraulique ci-dessous ...

 � si la bille n’est plus étanche, les soupapes brûlent par manque de jeu.

 � si le jeu à l’endroit B est trop petit les soupapes sont bruyantes. 

 � si le jeu à l’endroit B est trop grand les soupapes brûlent.

 � si la bille n’est plus étanche, les soupapes ne vont pas s’ouvrir complètement.

  2

06. Calculer la durée d’ouverture des soupapes d’admission pour 1 cycle  
complet,	en	ms,	pour	un	régime	de	1850	1/min,	par	rapport	au	diagramme	de	 
distribution ci-dessous.

 

 ___________________________
(Résultat sans développement mathématique)

  2
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07.	 Que	signifie	l’inscription	low	SAPS	sur	une	boîte	d’huile	moteur	?

 � Lubrifiant à haut taux de soufre sulfaté.

 � Lubrifiant à bas taux de cendres sulfatées.

 � Lubrifiant à haut taux de cendres sulfatées.

 � Lubrifiant à bas taux de cire sulfatée.

  2

09.	 Dans	les	3	vues,	seul	le	nombre	de	dents	des	pignons	menés	change. 
La fréquence de rotation est identique pour tous les pignons menants. 
La force «F» a la même intensité à chaque vue. 
Dans	quelle	figure	la	puissance	développée	sur	le	pignon	Z2 du treuil est la 
plus faible ?

 Figure : ______________________________  2 

08.	 Quel	énoncé	est	correct	concernant	le	système	de	lubrification	?

 � L’élément A permet de limiter la pression maximale dans le circuit de  
lubrification.

 � L’élément B est le filtre à huile monté en dérivation du circuit de lubrification.

 � L’élément C permet la vidange par gravité de l’huile du filtre, lors de son  
remplacement.

 � L’élément D permet d’empêcher la vidange de toute l’huile contenue dans le 
filtre à huile.

A

C

B
D

  2
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Cand. N°: _______

10.	 Quelle	affirmation	concernant	le	bouchon	de	radiateur	représenté	par	l’image	
est correcte ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � La soupape 2 s’ouvre à partir d’une surpression de 3,5 bar dans le circuit de  
refroidissement.

 � La soupape 1 s’ouvre à partir d’une dépression de 0,8 bar dans le circuit de  
refroidissement.

 � La soupape 2 s’ouvre à partir d’une surpression de 0,9 bar dans le circuit de  
refroidissement.

 � La soupape 1 s’ouvre à partir d’une surpression de 0,1 bar dans le circuit de  
refroidissement.

  2

11.	 Quel	énoncé	est	correct	concernant	l’entraînement	hydraulique	du	ventilateur	?

 � Lorsque l’électrovanne est commandée au maximum, le ventilateur est entraîné 
avec la puissance maximale.

 � L’électrovanne est commandée au minimum, lorsque la température du moteur 
est au minimum.

 � Lorsque l’électrovanne est commandée au maximum, le ventilateur est entraîné 
avec la puissance minimale.

 � Le seul but de l’électrovanne est de limiter le débit d’huile dans l’échangeur  
thermique.

  2
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  1

  2

13.	 Répondre	par	J	(juste)	ou	par	F	(faux)	aux	affirmations	suivantes,	concernant	
la soupape en position A. 

___ Elle s’ouvre pour réguler la pression maximale du turbo.

___ Elle permet de limiter la fréquence de rotation de l’arbre du turbocompresseur. 

___ Elle s’ouvre afin de permettre aux gaz d’admission de contourner la turbine.

___ Elle s’ouvre lors de fortes décélérations.

12. Compléter : 

 Le moteur fonctionne à pleine charge et au régime de la puissance maximale. 

La douille en jaune est positionnée selon la figure ________ .

B

A
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Cand. N°: _______

14.	 Calculer	le	coefficient	d’air	lambda	d’un	moteur	aspirant	18	kg	d’air	pour	 
1300 g d’essence consommée.

 ___________________________
(Résultat sans développement mathématique)

  2

15.	 a)	Tracer	en	vert,	sur	le	graphique,	la	courbe	correspondant	au	couple	maxi 
     développé par le moteur.  1 

	 b)	Calculer	à	partir	du	graphique,	le	couple	développé	par	le	moteur	pour	un		
     régime de 1400 1/min et une pression moyenne de 9 bar.

      _____________________
       (Résultat sans développement mathématique)

 2 

16. Calculer la vitesse moyenne d’un piston avec les caractéristiques suivantes : 
1710 1/min,	alésage	133	mm,	rayon	de	manivelle	du	vilebrequin	85	mm.

 ______________________________
(Résultat sans développement mathématique)

  2
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18.	 Quel énoncé est correct ?

 � Lorsque la pierre repose sur le toit, elle possède 
une forme d’énergie potentielle (énergie stockée).

 � Durant sa chute, la pierre possède uniquement  
une forme d’énergie cinétique.

 � Lors de l’impact de la pierre au sol, l’énergie  
cinétique est transformée en énergie chimique.

 � Lors de l’impact de la pierre au sol, l’énergie 
est détruite.

17.	 Tracer	en	vert,	sur	le	graphique	la	zone	élastique	du	moteur	«d».		

  1
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20. Compléter la formule pour la combustion complète de l’octane :

 2 C8H18 + _____ O2 = ____ CO2 + ____ H2O  3 

(Résultat avec développement mathématique complet)

  6

19. Fiche technique :  moteur Diesel véhicule utilitaire

 6 cylindres 
Cylindrée :    15,6 dm3 
Course :     154 mm 
Rapport volumétrique :  17 : 1 
Puissance :    400 kW à 1800 1/min 
Couple :    2500 Nm à 1000 1/min 
Poids à sec :    1290 kg 

 Quel sera le nouveau rapport volumétrique si l’on monte des joints de culasse 
de	0,2	mm	plus	mince	?
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21. Quel énoncé concernant cette installation de climatisation est correct ?

 � Dans le composant nº 6a, le réfrigérant passe de l’état gazeux à l’état liquide.

 � Le réfrigérant ressort gazeux du composant nº 2.

 � Dans le composant nº 8, le réfrigérant absorbe de la chaleur environnante et se 
vaporise.

 � Le composant n° 6b mesure le débit à la sortie du composant n° 8.

 2 

22. Quel énoncé est correct concernant le réfrigérant des climatiseurs ?

 � Pendant le processus d’évaporation, le réfrigérant cède de la chaleur à l’air 
ambiant. 

 � Le compresseur refoule le réfrigérant sous forme de liquide froid à travers le 
système.

 � Pour le processus de condensation, il faut apporter de la chaleur au réfrigérant. 

 � Le réfrigérant change d’état physique en fonction de la pression et de la  
température. 

 2 

23. Quel est l’objectif de la mise sous vide d’un circuit de climatisation ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 2 
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25. Quel énoncé est correct concernant le bioéthanol ?

 � Le bioéthanol est un gaz obtenu par forage.

 � Le bioéthanol est utilisé mélangé à l’essence, il permet d’améliorer le bilan  
global de CO2 par rapport à l’utilisation de carburant fossile.

 � Tous les véhicules modernes à essence peuvent rouler avec 100 % de  
bioéthanol sans aucune modification.

 � Le bioéthanol est utilisé mélangé au diesel, il permet de réduire les émissions 
en NOx.

  2

26.	 A	quoi	correspond	le	délai	d’inflammation	du	carburant	diesel	?

 Le temps entre ... 

 � le début d’injection et le PMH.

 � le début d’injection et la pression de combustion maximale. 

 � le début d’injection et l’auto-inflammation.

 � I’auto-inflammation et le PMH.

  2

24. Quel énoncé concernant ce circuit d’injection est correct ?

 � L’élément A évite le figeage du carburant dans le réservoir.

 � L’élément B mesure le débit dans le circuit de retour du caburant.

 � Le bypass C permet de faciliter la purge automatique après une panne sèche.

 � L’élément D limite la pression de la pompe haute pression.

  2

Retour Alimentation - Basse
pression

Alimentation - Haute
pression

A B

C

D
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27.	 Quel	énoncé	concernant	l’injecteur	piézo-électrique	suivant	est	correct	?

 � L’injecteur est en position ouverte, car la soupape C étant fermée, elle permet 
au carburant de comprimer le ressort et donc d’ouvrir l’injecteur.

 � Le canal B permet le retour du carburant et donc le refroidissement de  
l’injecteur.

 � L’injecteur est en position fermée, car la soupape C étant fermée, elle empêche 
une chute de pression au dessus de l’aiguille.

 � La soupape C augmente la pression d’injection.

  2

  2

28.	 Répondre	par	J	(juste)	ou	par	F	(faux)	aux	affirmations	suivantes	:

___ L’image représente un porte injecteur d’un      
système d’injection avec pompe en ligne.

___ Le solénoïde position A permet la coupure d’injection                                        
de tous les cylindres.

___ C’est un injecteur piézo, seulement utilisé sur les                 
véhicules lourds.

___ Chaque cylindre du moteur nécessite           
un injecteur-pompe comme celui-ci.
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29.	 Répondre	par	J	(juste)	ou	par	F	(faux)	aux	affirmations	suivantes	:

___ L’inflammation (1) de l’additif AdBlue accélère la régénération du filtre.

___ La flamme (1) se produit par l’injection d’une petit quantité de carburant Diesel. 

___ La couche en matière synthétique (2), évite un rapide refroidissement du filtre.

___ La flamme (1) engendre la combustion des particules de suie durant la phase 
de régénération.

1

2

  4

  2

30.	 Concernant	AdBlue,	quel	énoncé	est	correct	?

 AdBlue ...

 � est une solution aqueuse constituée d’environ 30 % d’urée.

 � réduit les émissions de CO2 en les transformant en CO et en eau.

 � doit être stocké à une température allant de -25 °C à +25 °C.

 � contient un colorant bleu afin de mieux le reconnaître.
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  4

31.	 Répondre	par	J	(juste)	ou	par	F	(faux)	aux	affirmations	suivantes,	concernant	
le système d’alimentation de ce moteur Diesel. 

___ Le circuit d’alimentation est pourvu d’un système de préchauffage du carburant 
électrique dans le filtre.

___ L’élément n° 7 est uniquement un limiteur de pression, il ne s’ouvre que lorsque 
la pression dépasse la force du ressort mécanique.

___ Avec ce système d’alimentation, il est possible d’ajuster la pression dans la 
rampe en agissant soit sur l’élément n° 6, soit sur l’élément n° 7 ou en agissant 
sur les deux à la fois.

___ L’élément n°10 est un capteur de température et l’élément n°9 un capteur de 
pression.
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32. Quel est le rôle de cet élément ?

 ___________________________________

 ___________________________________

  1

1

2

  2

33.	 Quel	énoncé	concernant	le	filtre	représenté		 	 	 	 	
est correct ?

 � L’élément n° 3 tourne au régime de l’arbre       
à cames.

 � Il est spécialement approprié pour le filtrage       
des particules très légères en suspension      
dans l’huile.

 � L’entraînement de l’élément en position 4      
est réalisé par le flux d’huile.

 � Lorsque la pression d’huile est faible, son      
rendement est meilleur étant donné que l’huile      
reste plus longtemps dans le filtre. 

6

5

4

3

21
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50 min
16 34

  2

01. Concernant la commande de l’embrayage représentée ci-dessous, répondre 
par J (juste) ou par F (faux) aux affirmations suivantes : 

___ Avec ce système, il faut compenser l’usure de l’embrayage par un réglage 
manuel.

___ Il faut obligatoirement remplacer le liquide de commande chaque année.

___ Il s’agit d’un mécanisme à diaphragme poussé.

___ Le retour du piston de travail est assuré par le ressort à diaphragme de  
l’embrayage.

02. Quel énoncé comporte uniquement des paramètres de bases utilisés pour la 
gestion d’un embrayage automatique.

 � Identification d’un rapport engagé et position de la pédale d’accélérateur.

 � Température et régime du moteur.

 � Situation du compresseur de climatisation et température extérieure.

 � Information du capteur de pluie et vitesse du véhicule.

  2
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05. Concernant le pont d’un essieu moteur, quel énoncé est correct ?

 � L’augmentation du couple par l’engrenage du pont permet de diminuer la taille 
de la boîte de vitesses.

 � Il est possible d’utiliser un engrenage cylindrique avec un moteur disposé  
longitudinalement.

 � A couple transmissible égal, le pignon d’attaque est plus gros sur un couple 
conique hypoïde que sur un couple conique à axes concourants.

 � Il est possible de construire des couples coniques hypoïdes à dentures droites.

  2

06. Quel joint permet l’angle de travail le plus important ?

Réponse : _____________________________________   1

Joint A

Joint B

Joint C

Joint D

Joint A

03. Pour transmettre un couple égal, indiquer deux avantages d’un embrayage 
bidisque par rapport à un embrayage monodisque.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________   1

  1

04. Après une crevaison, une roue de secours d’un diamètre inférieur est montée. 
En ligne droite, quel sera le régime de la cage du différentiel si la roue de 
secours tourne à un régime de 600 1/min et la roue opposée à 540 1/min ?

 ___________________________
(Résultat sans développement mathématique)

  2
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Cand. N°: _______Cand. N°: _______

07. Citer un avantage qu’offre un palier intermédiaire sur un arbre de  
transmission.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
  1

08. Quel énoncé est correct ?

 � Une boîte de transfert est nécessaire uniquement pour les véhicules à      
transmission intégrale permanente. 

 � Une transmission intégrale permanente permet de répartir le couple sur chaque 
essieu.

 � La boîte de transfert double le couple de sortie de la boîte de vitesses et 
transmet sur chaque essieux le même couple. 

 � Lors du blocage du différentiel de la boîte de transfert, le couple de sortie de la 
boîte de vitesses est toujours réparti à 50 % sur les deux essieux moteur. 

  2

09. Concernant la composition de l’air, quel énoncé est correct ?

 L‘air est composé principalement...

 � d’oxygène et de gaz rares.

 � d’argon et de gaz rares.

 � d’azote, d’oxygène et de gaz rares.

 � d’oxygène, d’hélium et de gaz rares.

 2
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10. Lesquelles de ces courbes appartiennent à un embrayage à diaphragme ?

 � A et B

 � A et D

 � A et C

 � B et D

  2

SFa

11. Dessiner la résultante des forces agissant sur le centre de gravité de ce 
véhicule si la masse est de 16’922 kg : 

 (Echelle : 10 mm = 20‘000 N)

 2

Centre de gravité
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Cand. N°: _______Cand. N°: _______

12. Concernant le réducteur d’essieu représenté ci-dessous, quel énoncé est  
correct ?

 � La roue est fixée sur le porte-satellites, la couronne est motrice et le planétaire 
est fixe.

 � La roue est fixée sur la couronne, le porte-satellites est moteur et le planétaire 
est fixe.

 � La roue est fixée sur le porte-satellites, le planétaire est moteur et la couronne 
est fixe.

 � La roue est fixée sur le planétaire, le porte-satellites est moteur et la couronne 
est fixe.

  2

13. Quelle est la classe de viscosité SAE d’une huile de transmission si sa  
viscosité est de 240 mm2/s à 40° C ?

___________________________________________   1

  2

14. Concernant l’huile ATF, répondre par J (juste) ou par F (faux) aux affirmations 
suivantes : 

___ Elle doit présenter une bonne propriété anti-mousse.

___ Sa viscosité doit fortement diminuer avec l’augmentation de la température.

___ Elle doit présenter une forte élasticité à la compression pour diminuer les  
à-coups lors de changements de vitesses.

___ Elle doit présenter une bonne stabilité au vieillissement.
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15. Calculer la force sur la sellette si une charge 2000 kg se situe au centre de la 
remorque selon les données techniques ci-dessous :

 

      Longeur L :    12‘000 mm

      Longeur E    7500 mm

      Poids à vide :    1950 kg

      Répartition à vide (timon/essieu) : 30/70

 6

Pivot

(Résultat avec développement mathématique complet)
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16. Essieu moteur

 a) Indiquer deux rôles du couple conique.

  1.  ____________________________________________________________

  2.  ____________________________________________________________ 

 b) Déterminer le rapport de transmission de ce couple conique.

   ______________________________________________________________

 c) Quels types de roulements sont utilisés pour guider le pignon d'attaque ?

   ______________________________________________________________

 d) Nommer le détail encerclé en position H ?

   ______________________________________________________________

 e) Quelle est la fonction de l'élément en position B ?

   ______________________________________________________________

A

B C

D

E

F

G
H

  1

 2

 1 

 1 

  1

  1
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17. Boîte de vitesses mécanique

 a) Tracer en bleu le passage de la force pour la plus grande démultiplication.

 b) Concernant la boîte de vitesses ci-dessus, quel énoncé est correct ?

 � C’est une boîte automatique à trains planétaires.

 � La marche arrière est obtenue grâce aux pignons ZP2.

 � C’est une boîte à 3 arbres avec des doubleurs de gamme en amont et en 
aval.

 � Elle comporte 2 fois 4 vitesses et une marche arrière.

 c) Quel est le rôle de l’élément A ?

     _______________________________________________________________

  2

  2

A

  2
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  2

  2

18. Convertisseur de couple.

 a) Colorier en vert les aubes de la pompe et en bleu celles du réacteur.

 b) A quelle condition de fonctionnement la roue libre est-elle bloquée ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 c) Concernant le convertisseur ci-dessus, quel énoncé est correct ?

 � Il permet une augmentation permanente du couple moteur.

 � Il désaccouple la boîte de vitesses lors des changements de rapports.

 � Il permet d’obtenir une marche arrière.

 � Il relie le volant moteur à l’arbre primaire par une liaison fluide jusqu’au point 
de couplage.

 2
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16 34

  1

01. Nommer l’élément qui peut diminuer les blessures à la cage thoracique et aux 
épaules provoquées par le prétentionneur de ceinture lors d’un accident.

_________________________________________________________________

02. Concernant une construction autoportante, quel énoncé est correct ?

 � Elle est uniquement utilisée sur les véhicules utilitaires.

 � Elle est équipée d’un châssis en forme d’échelle.

 � Elle permet de diminuer les masses non suspendues.

 � C’est une construction monocoque.

  2

03. Quel énoncé comprend uniquement des composants de la sécurité active ? 

 � ESP, phare, appuie-tête actif.

 � Verre de sécurité trempé, ceinture de sécurité, suspension. 

 � Frein, climatisation, rétroviseur.

 � Airbag, colonne de direction de sécurité, zones déformables.

  2

 50 min.

04.	 Un	pneumatique	de	dimension	295/80	R	22.5	a	un	profil	de	18,5	mm	à	l’état	
neuf. Quelle est sa circonférence dynamique après une usure de 6 mm ?

 ___________________________
(Résultat sans développement mathématique)

  2
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05. Capacité de charge d’un pneumatique

 Quelle est, en kg, la charge que le pneumatique ci-dessous doit supporter, s’il est 
monté sur l’essieu avant du camion ?        
Le véhicule peut atteindre la vitesse maximale de 120 km/h.

 

  Réponse : ___________________________   2

06. Etiquette énergie 

A part la consommation d’énergie et  
les émissions de CO2, quelle donnée  
est déterminante pour la classification  
des véhicules ?

_____________________________  1 

Etiquette-énergie 2015
Marque VW
Type Golf VII 1.4TSI 5

Carburant Essence
Boîte de vitesses Manuelle, 6 vitesses
Poids à vide 1316 kg
Niveau d'émission EURO6

Consommation d'énergie 4.8 l / 100 km
Consommation normalisée UE

Emissions de CO2
112 g / km

Le CO2 est le principal gaz à effet de serre
responsable du réchauffement planétaire.

0 100 144 250 500

Moyenne de toutes les
voitures neuves vendues

Efficacité énergétique
Deux données sont déterminantes pour la
classification dans les différentes catégories
de l'étiquette: la consommation d'énergie et ...

La consommation d'énergie et les émissions
de CO2 d'un véhicule dépendent également
de facteurs non techniques, comme le style
de conduite.

B

Des informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 (y c. liste exhaustive de l’offre de
voiture) sont disponibles dans tous les points de vente ou sur le site www.etiquetteenergie.ch.

Valable jusqu'au 31.12.2015 / 1VE501 (m6)
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Cand. N°: _______

08. Concernant cet amortisseur, quel énoncé est correct ?

 � C’est un amortisseur monotube à effet variable.

 � L’effet d’amortissement est plus élevé en phase de  
compression.

 � L’élément en position 2 est mobile.

 � La pression maximale dans la chambre en position 1 se 
situe entre 5 et 6 bar. 

  2

1

2

07. Nommer les parties numérotées de ce pneumatique.

1 : ____________________________________

2 : ____________________________________

3 : ____________________________________

  2

1

2 3
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09. Suspension - géométrie

a) Tracer en couleur l’angle de pivot.

b) Concernant l’illustration ci-dessus, quel énoncé est correct ? 

 � L’élément N° 3 sert au réglage du parallélisme.

 � Il s’agit d’une suspension multibras.

 � La rupture de l’élément N° 4 engendre un roulis important du véhicule.

 � L’angle de carrossage de ce véhicule est positif.

  2

  2
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Cand. N°: _______

10. Direction assistée à deux circuits de véhicule utilitaire lourd

 

 

	 Répondre	par	J	(juste)	ou	par	F	(faux)	aux	affirmations	suivantes	concernant	
la direction assistée représentée ci-dessus :

___ L’élément «e» débite seulement lorsque le véhicule se déplace.

___ L’angle de braquage du 2ème essieu est déterminé par l’élément «c».

___ Lors d’un braquage, véhicule roulant, la pression du circuit rouge monte à 150 
bar et la pression du circuit vert est limitée à 30 bar.

___ En cas de chute de pression dans le circuit vert, la pression du circuit rouge est 
augmentée.

  2

a

e

b

d

c

g

f
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11. Suspension pneumatique de véhicule utilitaire lourd avec essieu relevable

1
1

2
2

1
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a) Quelle est la désignation technique exacte de l’élément N° 1 ?

____________________________________________________________

b) Quelle est la désignation technique de l’élément N° 6 ?

____________________________________________________________

c) Comment l’élément N° 10 est-il commandé ?

____________________________________________________________

d) Répondre par J (juste) ou par F (faux) aux affirmations suivantes  
concernant le fonctionnement de la suspension pneumatique :

___ Les raccords N° 22 et 24 alimentent les soufflets de suspension de l’essieu 
fixe.

___ Lorsque les soufflets de levage sont sous pression, les raccords N° 22 et 
24 sont également sous pression.

___ L’élément N° 10 est une valve qui maintient la suspension à un niveau 
constant malgré les variations de charge.

___ La fermeture de l’interrupteur N° 9 permet de relever l’essieu.

 1 

 1 

  4

12. Quelle est la force qui agit sur le servofrein si le      
chauffeur	actionne	la	pédale	avec	une	force	de	500	N	?

 l1 = 157 mm

 l2 = 42 mm

 ___________________________
(Résultat sans développement mathématique)

 2
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a) Concernant le modulateur ci-dessus, quel énoncé est correct ?

 � Ce modulateur comporte 4 distributeurs 4/2.

 � On distingue dans le modulateur 2 capteurs de course qui permettent au 
système de compenser les différences d’usure des plaquettes de freins.

 � Les raccords N° 11 et 12 sont reliés aux cylindres à membrane.

 � Le raccord N° 23 permet de mesurer la pression de freinage d’une roue 
arrière.

b) Concernant le raccord N° 13, quel énoncé est correct ?    
Le raccord N° 13 est mis sous pression ...

 � lors du patinage d’une roue de l’essieu arrière.

 � pour freiner l’essieu arrière en cas de panne du système EBS.

 � lors de la régulation ABS.

 � lors de chaque freinage.

 2

13. Modulateur d’essieu arrière de freins EBS

X
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(Résultat avec développement mathématique complet)

 6 

14. Les roues d’un véhicule ayant un rayon dynamique de 513 mm tournent à un 
régime de 323 1/min. Ce véhicule est freiné jusqu’à l’arrêt avec une  
décélération de 4,5 m/s2.  
Calculer le temps de réaction avec une distance d’arrêt de 48 m.

15.	 Concernant	le	frein	à	disque	à	étrier	flottant	avec	commande	hydraulique,	 
quel énoncé est correct ?

 � Le liquide de frein s’échauffe davantage que sur le système à étrier fixe. 

 � La force de serrage théorique est plus faible sur un étrier flottant à 1 piston que 
sur un étrier fixe à 2 pistons, si les diamètres des pistons et la pression sont 
identiques. 

 � La forme de l’étrier diminue l’encombrement dans la jante et favorise le déport 
au sol positif.

 � Comme l’étrier est plus léger, les masses non suspendues sont plus faibles.

  2
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16. Concernant les liquides de frein, quel énoncé est correct ?

 � Ses caractéristiques sont : faible compressibilité, résistance au vieillissement, 
point d’ébullition élevé, lubrifiant, viscosité constante.

 � Le point d’ébullition sec correspond à un liquide contenant 3,5 % d’humidité.

 � Les liquides DOT 4 et DOT 5 peuvent être mélangés.

 � Le liquide de frein doit être remplacé périodiquement car il est hygroscopique et 
son point de fusion descend vers 160 °C.

  2

17. Forces exercées sur la roue en fonction du glissement

 

a) Que représente la courbe «F1» ?

____________________________________________________________

b) Que représente la courbe «F2» ?

____________________________________________________________

  1

  2

100
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18. Contrôle dynamique de la trajectoire ESP

 Concernant l’illustration ci-dessus, quel énoncé est correct ?
  

 � Le véhicule part en survirage et l’ESP aurait pu éviter cette perte d’adhérence 
en freinant la roue avant gauche.

 � Le véhicule part en survirage et l’ESP aurait pu éviter cette perte d’adhérence 
en freinant la roue avant droite.

 � Le véhicule part en sous-virage et l’ESP aurait pu éviter cette perte   
d’adhérence en freinant la roue avant gauche.

 � Le véhicule part en sous-virage et l’ESP aurait pu éviter cette perte   
d’adhérence en freinant la roue avant droite.

  2

19. Concernant les duroplastes, quel énoncé est correct ?

 
 � Ils sont soudables.

 � Ils se ramollissent à partir d’une température de 100 °C.

 � Les composants de base sont des résines synthétiques.

 � Ils sont solubles dans l’eau.

 2 
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