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Unione professionale svizzera dell’automobile

PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE
MECCATRONICO (CA) D’AUTOMOBILI VEICOLI UTILITARI

Informazioni per i candidati all’esame scritto 2016

Contenuto dei dossier e
tempo a disposizione: - Conoscenze professionali | 75'
Tecnica automobilistica (elettricita / elettronica)

Fondamenti (elettrotecnica, informazioni tecniche,
informatica)

Conoscenze professionali Il 75'

Tecnica automobilistica (motore)
Fondamenti (calcoloffisica, conoscenza dei materiali, informazioni
tecniche, prescrizioni)

Conoscenze professionali I 50'

Tecnica automobilistica (trasmissione)
Fondamenti (calcolo/fisica, conoscenza dei materiali, informazioni
tecniche, prescrizioni)

Conoscenze professionali IV 50

Tecnica automobilistica (telaio)
Fondamenti (calcoloffisica, conoscenza dei materiali, informazioni
tecniche, prescrizioni)

Supporti ausiliari autorizzati
per tutto I'esame: - Calcolatrice (senza stampante o alimentazione esterna)
- Formulario tecnico (senza esempi numerici)
- Tabelle « ASITA »
- Materiale per disegno tecnico
- 4 penne o matite di colori diversi

Osservazioni:

- Scrivere il numero di candidato su tutti i fogli, nello spazio previsto.

- Verificare se vi sono esercizi anche sul retro del foglio.

- Le risposte vanno date in modo chiaro e preciso in modo da evitare qualsiasi contestazione.
- Le domande a risposta multipla hanno una sola risposta.

- Gli esercizi con l'indicazione:
« Risultato con svolgimento matematico completo »
vanno risolti indicando il procedimento completo di risoluzione nello spazio previsto.
| risultati vanno arrotondati in modo corretto, le unita di misura vanno scelte di conseguenza
Per gli altri esercizi il procedimento di soluzione non va indicato.
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Questi temi d’esame devono essere trattati confidenzialmente e sono bloccati
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@ AGVS | UPSA Data Candidato N°. Puntl'
_ ottenuti
Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile Esperto 1
Procedura di qualificazione Tempo Punti
MECCATRONICO (CA) D’AUTOMOBILI Esperto 2 Max.
VEICOLI UTILITARI 75 min
25 | 50
F | TA
Conoscenze professionali | - 2016 ER|EF
£3|53
o | o
01. Qual é I'unita di base del sistema internazionale di misura (Sl) impiegato per
intensita luminosa?
1
02. A quanto corrisponde la densita di corrente del conduttore blu di 1,5 mm? che
alimenta le lampadine di tipo H7?
2
(Risultato senza sviluppo matematico)
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03. Quale affermazione concernente la legge di Ohm é corretta?
[J Tanto la resistenza di un consumatore é elevata, maggiore € la tensione a lei
applicata.
[0 Con una tensione stabile, lI'intensita che attraversa un consumatore sara piu 2
grande quando la resistenza dello stesso diminuisce.
[0 Con una tensione stabile, 'intensita che attraversa un consumatore sara piu
piccola quando la resistenza dello stesso diminuisce.
[0 Aumentando la tensione applicata ad una resistenza fissa, la potenza assorbita
diminuisce di conseguenza.
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04. Quale affermazione é corretta concernente questo diagramma?
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La tensione rappresentata é di tipo alternata.
L'ampiezza del segnale é di 700 mV.
La frequenza di questo segnale é di 50 Hz.

L'intensita di corrente di questo segnale € di 7 A.

05. Quale affermazione é corretta?

0
U

Le correnti di Foucault si producono solamente nei metalli ferrosi.

Un diodo collegato in serie con una bobina pud servire come protezione da
correnti di autoinduzione.

La tensione del secondario in rapporto al primario in un trasformatore,
misurata con una resistenza di carico fissa, € proporzionale al rapporto fra il
numero delle spire.

Una bobina collegata in parallelo ad una VDR, aumenta la tensione di autoindu-
zione all’apertura del circuito.

06. Indicare il nome del componente elettronico descritto qui sotto.

Permette di inserire un circuito di potenza grazie ad una piccola corrente di
comando. Il componente rimane conduttore anche se la corrente di comando
scompare.
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Realizzati
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Realizzati
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Cand. N°:

07. Quale affermazione é corretta concernente il grafico qui sotto?

Durata di passaggio della corrente in ms ————
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Intensita della corrente in mA - >

Una corrente di elettrocuzione di 0,2 A non é mortale se la durata
non supera 1 s.

Con una corrente di elettrocuzione di 50 mA, la durata non ha importanza in
guanto é comunque mortale.

Con una corrente di elettrocuzione di 200 mA, non vi é rischio in quanto il feno-
meno di repulsione evita che la durata oltrepassi 200 ms.

Lintensita della corrente elettrica di questo grafico dipende dalla tensione e
dalla resistenza del corpo umano.

08. Quale affermazione é corretta?

O

([
O
0

Una memoria EPROM é una memoria volatile.
Un DVD-ROM ¢é un dispositivo di stoccaggio di massa.
Una memoria RAM é una memoria non volatile.

L’abbreviazione RAM significa Random Active Memory.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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09. Concernente i programmi informatici, rispondere con V (vero) o con F (falso)
alle affermazioni seguenti:
___lI'sistema operativo serve da interfaccia tra i programmi e la macchina.
Il definizione in inglese di “programma” é “hardware”.

Il programma é unicamente memorizzato nella memoria viva, lo stesso non pud
essere modificato.

Un programma € necessario per poter ottenere una precisa funzione da parte
di un processore.

10. Quale affermazione é corretta?

La solfatazione di una batteria pud manifestarsi solamente quando...

1 la batteria € ben carica ma immagazzinata senza attivita da parte della stessa.
] la batteria rimane scarica a lungo tempo.

1 latemperatura della batteria é inferiore a 0 °C.

O

é stata aggiunta acqua del rubinetto al momento del rabbocco.

11. Questo grafico rappresenta le 4 curve di scarica di una batteria che ha una
capacita Q,, di 120 Ah.

Qual é la quantita di energia, in Ah, prodotta da questa batteria se la stessa
viene scaricata in 1 ora?

Tensione Uin V

A

13,2

12,6 - Tensione a circuito aperto

12,0

149 Scarica in 20 h

10,8 - Scaricain 10 h

Scarica in 1h Scaricain 5 h

10,2 Tensione difine scarica
9,6 -1
9,0

8,4 -
Capacita in %

1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(Risultato senza sviluppo matematico)
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12. Concernente questo schema, rispondere con V (vero) o con F (falso) alle affer- |=5 | =5
mazioni seguenti: O | &
R
— <
-—C
____lI'tempo di carica del condensatore dipende dal valore di R1 e dalla sua
capacita.
____ Piula capacita del condensatore é grande piu la temporizzazione ¢é piccola. 2
____ Il condensatore permette di assorbire le tensioni di autoinduzione sulla base del
transistor.
____ Diminuendo il valore di R,, la temporizzazione al disinserimento diminuisce.
13. Per girare nel senso della freccia, questo motore deve essere alimentato con
corrente positiva sul morsetto A e messo a massa sul morsetto B.
Quale(i) é (sono) il(i) transistor conduttore(i) ?
2
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14. Quale affermazione concernente la trasmissione dei dati é corretta?

0 I CAN-Bus utilizza un principio di trasmissione ottica.

[0 La luce viene riflessa unicamente dal cuore della fibra ottica.

L1 Il sistema di bus MOST trasmette i dati tramite degli impulsi elettrici.
([

Un gioco troppo grande nell’assemblaggio di una connessione pud generare un
interruzione della trasmissione dei dati in un MOST.

15. Laresistenza interna di una batteria é di 0,01 Q.
La resistenza del consumatore che la stessa alimenta é di 3,4 Q ed é collegata
mediante un cavo in rame di 2,5 m e di 1,5 mm? di sezione.
La tensione a vuoto della batteria é di 12,64 V.

Calcolare la caduta di tensione misurata sulla batteria al momento dell’inserimento
del consumatore.

(Risultato con sviluppo matematico completo)

ﬂ
>

Punti max.//

Realizzati
Punti max.//

Realizzati
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Cand. N°:

ﬂ
>

16. Il valore efficace di una corrente alternata é di 3,2 A.
A quanto corrisponde il valore di picco di questa corrente?

(Risultato senza sviluppo matematico)

17. Alternatore con regolazione MFR.

a) Completare lo schema con i diodi Zener di potenza che permettano pure
una protezione contro le sovratensioni.

W15 S

Contatto
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=
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b) Indicare la designazione normalizzata del filo identificato con la lettera A.

¢) Quale transistor deve essere conduttore per alimentare la lampada spia?

d) Quale informazione viene determinata con I'aiuto della linea indicata con
la lettera B?

Pagina 7 di 13 Punti ottenuti
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18. a) Tracciare in verde il circuito completo della corrente di comando nella
fase di funzionamento rappresentata.
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b) Quale elemento del treno planetario é collegato all’albero di trascinamento

del pignone?

c) Il motore elettrico di questo motorino d’avviamento é...

[0 a eccitazione in serie.

a eccitazione in parallelo.

O
[0 a eccitazione compound (serie e parallelo).
O

a eccitazione grazie a calamite permanenti.

19. Quale affermazione é corretta concernente i sensori?

[J Il sensore induttivo genera un segnale quadro.

Il sensore induttivo fornisce una tensione continua.

O
[0 Il sensore induttivo deve essere alimentato a 5 V.
O

L'ampiezza del segnale del sensore di fase Hall é insensibile alle variazioni

di regime.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati

Pagina 8 di 13

Punti ottenuti

MA 2016 VU Conoscenze professionali |

Questi temi d’esame devono essere trattati confidenzialmente e sono bloccati

fino a luglio 2019
© UPSA, Wolflistrasse 5, 3006 Berna



Questi temi d’esame devono essere trattati confidenzialmente e sono bloccati

fino a luglio 2019
© UPSA, Wolflistrasse 5, 3006 Berna

20. Rispondere con V (vero) o con F (falso) alle affermazioni seguenti, concernen-
ti un motore elettrico:

Su di un motore ad eccitazione in parallelo, sottoposto a tensione costante,
I'eccitazione e il regime dipendono dalla copia.

____Sudiun motore ad eccitazione in serie, 'aumento del regime provoca
'aumento della tensione indotta nell’avvolgimento dell'indotto, permettendo in
guesto modo 'aumento della coppia del motore elettrico.

Su di un motore a calamite permanenti, 'inversione del senso di rotazione &
possibile grazie all'inversione della polarita di alimentazione.

Su di un motore shunt, la bobina d’eccitazione genera un campo magnetico
costante poiché é collegata in parallelo alla batteria..

21. Colorare tutti gli avvolgimenti del secondario visibili sulla foto.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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Tergicristallo e lavavetro anteriore
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n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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22. Tutte le domande concernono un veicolo munito di una motorizzazione

2.5 Duratec-ST.

a) Tracciare in blu I’alimentazione (le alimentaz.) positive del modulo GEM.

b) Tracciare in verde il circuito d’alimentazione del motore tergicristallo

in 22 velocita.

c) Indicare il nome dell’elemento cerchiato in blu.

d) Quanti connettori (prese) possiede la scatola elettronica centrale CJB P91?

23. L’imprecisione di misura del multimetro rappresentato é di

+ (0,5 % + 2 pt/digit).

Determinare il valore piu alto misurato.

s

() mvDe

[ HOLD ] [MINMAX] [RANGE]

Y

~

N\

Valore piu alto:

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati

N
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Ventilatori di raffreddamento.
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24. a) Colorare in blu il circuito di comando completo quando il contatto A
del termocontatto S2.56 avra cambiato di posizione.
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b) Quando solamente il contatto B del termocontatto S2.56 é chiuso...

] solo il motore M1 funziona.
O solo il motore M2 funziona.
I i due motori funzionano collegati in serie.

[ i due motori funzionano collegati in parallelo.

c¢) Con quale componente é possibile sostituire il diodo nel relé K1.6
ottenendo lo stesso obiettivo?

25. Concernente questo proiettore, rispondere con V (vero) o con F (falso) alle
affermazioni seguenti:

Lente Lampada a scarica
——

Diaframma Elettrocalamita Riflettore

____ Lelettrocalamita é alimentata all'inserimento dei fari abbaglianti.
____ Sitratta di un faro bi-xenon.
____Lalente concentra il flusso luminoso.

____ Il diaframma permette di regolare la portata dei proiettori in funzione dell’asset-
to del veicolo.

26. Il motore passo passo é nella posizione rappresentata. Il rotore deve ora esse-
re girato nel senso orario di circa 45 °. Quale affermazione é corretta?

1 T,eT,sono bloccati, T;e T, sono
conduttori.

1 T, e T;sono bloccati, T, e T, sono
conduttori.

e W 1 T,eT,sono conduttori, T; e T, sono
Q Q

bloccati.
3 T T1 T, e T, sono bloccati, T, e T, sono
conduttori.

il
'l
O

T4

n

Punti max.//
Realizzati

N

>

Punti max.//
Realizzati
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Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile Esperto 1
Procedura di qualificazione Tempo Punti
MECCATRONICO (CA) D’AUTOMOBILI Esperto 2 Max.
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01. Diagramma pressione / volume.
- Indicare con una freccia il punto AAA. 1
- Indicare con una freccia il punto AAS. 1
120
100 A
_ 80
3
£
Q.
o
2 60 \
2
S 40
N
a
20
\ \
0 =
0 20 40 60 80 100 120 140
PMS Corsasinmm —_— PMI
02. In quale immagine, della rotazione dell’albero motore, i cilindri sono
correttamente numerati per un ordine d’accensione 1-5-3-6-2-47?
Lettera immagine albero motore: 2
Pagina 1 di 15 Punti ottenuti

MA 2016 Conoscenze professionali [l VU




03. Rispondere con V (vero) o con F (falso) alle affermazioni seguenti concernenti
i pezzi designati con «Ax»:
____ Permettono di diminuire le vibrazioni longitudinali dell’albero motore.
____ Girano con un regime doppio rispetto all’albero motore.

Permettono di diminuire le vibrazioni torsionali dell’albero motore.

Permettono di compensare le vibrazioni dovute alle masse dei pistoni.

04. Rispondere con V (vero) o con F (falso) alle affermazioni seguenti:
____Lacoppia e il lavoro meccanico appartengono alla stessa grandezza fisica per-
ché hanno la stessa unita di misura il Newton-metro (Nm).
____(Nm), (Ws) e (J) sono delle unita equivalenti.

____Unimpiegato tiene una lattina d’olio (m = 1 kg) in mano e ha il braccio teso per
una durata di 30 secondi, a un altezza stabile di 1 m. Esso ha quindi effettuato
un lavoro di 9,81 Nm.

Il lavoro meccanico pud essere calcolato con I'aiuto della formula seguente:
P=F-v.
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05. Nella punteria idraulica sottostante...
L] se la biglia non é ermetica, le valvole bruciano per mancanza di gioco.
[J se il gioco nel punto B é troppo piccolo le valvole sono rumorose. )
1 se il gioco nel punto B é troppo grande le valvole bruciano.
[] se la biglia non é piu ermetica, le valvole non si apriranno completamente.
Leva oscillante
Battuta a testa sferica
Chiusura
Bussola di chiusura
Camera di riempimento
Valvola a biglia
Camera di lavoro
Molla di compensazione
del gioco
06. Calcolare la durata d’apertura delle valvole d’aspirazione per 1 ciclo
completo, in ms, con un regime di 1850 '/min, in rapporto al diagramma della
distribuzione sottostante.
PMS
25,5° | 24,5°
|
<
b LK
R RARTK
60,5° ////
I
PMI
2
(Risultato senza sviluppo matematico)
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07. Cosa significa I'iscrizione low SAPS su una lattina d’olio motore? Sol 3a
®© @© ® @©
EN|EN
[J Lubrificante con alto contenuto di zolfo solfatato. €5 | €%
o | o
I Lubrificante con basso contenuto di ceneri solfatate.
2
1 Lubrificante con alto contenuto di ceneri solfatate.
0 Lubrificante con basso contenuto di cere solfatate.
08. Qual é I'affermazione corretta concernente il sistema di lubrificazione?
1 Lelemento A permette di limitare la pressione massima nel circuito di
lubrificazione.
1 L’elemento B é il filtro dell’olio montato in derivazione al circuito di 5
lubrificazione.
1 Lelemento C permette lo svuotamento per gravita del filtro dell’olio durante la
sua sostituizione.
1 Lelemento D impedisce lo svuotamento di tutto I'olio contenuto nel filtro
dell’olio.
09. Nelle tre viste, cambia solo il numero denti dell’ingranaggio condotto.
La frequenza di rotazione é identica per tutti i pignoni conduttori.
La forza «F» ha la stessa intensita.
In quale figura la potenza sviluppata sul pignone Z,del verricello é piu debole?
2
Figura:
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Cand. N°:

10. Qual é I'affermazione corretta concernente il tappo del radiatore sottostante?

‘ 2222722272
-

g

—

1 2

La valvola 2 si apre a partire da una sovrapressione di 3,5 bar nel circuito di
raffreddamento.

La valvola 1 si apre a partire da una depressione di 0,8 bar nel circuito di
raffreddamento.

La valvola 2 si apre a partire da una sovrapressione di 0,9 bar nel circuito di
raffreddamento.

La valvola 1 si apre a partire da una sovrapressione di 0,1 bar nel circuito di
raffredamento.

11. Qual é I'affermazione corretta concernente il comando idraulico del ventilatore?

( Motere del veicolo)

L4

Quando l'elettrovalvola é comandata alla sua potenzialita massima il ventilatore
funziona con la potenza massima.

L'elettrovalvola é comandata alla sua potenzialita minima quando la temperatura
del motore é al minimo.

Quando l'elettrovalvola é comandata alla sua potenzialita massima, il ventilatore
€ comandato con la potenza minima.

Il solo scopo dell’elettrovalvola € di limitare la mandata d’olio nello scambiatore
termico.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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Cand. N°:

12. Completare:

ﬂ
>

Il motore funziona a pieno carico e al regime di potenza massima.

La ghiera in giallo é posizionata come da figura .

13. Rispondere con V (vero) o con F (falso) alle affermazioni seguenti concernenti
la valvola in posizione A.

Essa si apre per regolare la pressione massima del turbo.

____ Essa permette di limitare la frequenza di rotazione dell’albero del
turbocompressore.

___ Essa si apre allo scopo di permettere ai gas d’aspirazione di aggirare la turbina.

Essa si apre durante delle forti decelerazioni.

Pagina 6 di 15 Punti ottenuti
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14. Calcolare il coefficiente d’aria lambda d’un motore che aspira 18 kg d’aria per
1300 g di benzina consumata.

(Risultato senza sviluppo matematico)

15. a) Tracciare in verde, sul grafico, la curva corrispondente alla coppia massima

sviluppata dal motore.

b) Calcolare con l'aiuto del grafico, la coppia sviluppata dal motore per un
regime di 2000 '/min e una pressione media di 6 bar.

(Risultato senza sviluppo matematico)

18
/R\ \ \\ AN
\
AN
16 /\\ f}\?gl fWh e)\% %\
NS NERN
\ 4 9\3\ N
- ANBRYEENENE
£ /\[ N AN 9{3‘ b )
Wi KV
S 12 B a >,
NEIRURNEYRNAS
> e
Q N
10 / \‘ \\ S s N
\/ \\\ Kk N /j( ~J
N S ~..10° " %07 =
8 / \\\ - /} | %\
/ - ~ 1\0#‘ 735// N
S L \\.‘M [~ (
6 L = 3= ‘1\6 709 e 5\:
*?\0\ \_/ )( "[LO \/‘ \€<’Li<
S —1 —T < 5- 13
4$ Xﬁ/ﬁj f\\%\ _
‘ ‘ [ | Te—p——
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Regime motore nin 1/min ——

16. Calcolare la velocita media di un pistone con le caratteristiche seguenti:
1710 '/min, alesaggio 133 mm, raggio di manovella albero motore 85 mm.

(Risultato senza sviluppo matematico)

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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Cand. N°:

ﬂ
>

17. Tracciare in verde, sul grafico, la zona elastica del motore «d».

P [kW] M [Nm]

400

350

300

3000

250 2500

200 1 2000

150 1500

100 1000
800 1200 1600 2000

n[1/min]

18. Qual é I’affermazione corretta?

[J Quando la pietra é in stato di quiete sul tetto,
essa possiede una forma di energia potenziale
(energia immagazzinata).

1 Durante la sua caduta, la pietra possiede unicamente
una forma di energia cinetica.

[J Durante 'impatto della pietra al suolo, I'energia
cinetica é trasformata in energia chimica.

AN
1 Durante 'impatto della pietra al suolo, I'energia
é distrutta.
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19. Scheda tecnica: motore Diesel veicolo utilitario §§ §§
€T | E®
6 cilindri | ae
Cilindrata: 15,6 dm’®
Corsa: 154 mm
Rapporto volumetrico: 17 :1
Potenza: 400 kW a 1800 "/min
Coppia: 2500 Nm a 1000 "/min
Peso a secco veicolo: 1290 kg
Quale sara il nuovo rapporto di compressione se viene montata una
guarnizione della testa di 0,2 mm piu sottile?
(Risultato con sviluppo matematico completo)
6
20. Completare la formula per la combustione completa dell’ottano:
2CHiz+__ 0,=___ CO,+___ H,0 3
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21. Qual é I'affermazione corretta concernente questo sistema di climatizzazione?

6bY A6a

o
4

1 Nel componente no. 6a, il refrigerante passa dallo stato gassoso allo stato

liquido.

1 Il refrigerante esce allo stato gassoso dal componente no. 2.

L1 Nel componente no. 8, il refrigerante assorbe il calore attorno a lui e si
vaporizza

1 Il componente no. 6b misura la mandata all’'uscita del componente no. 8.

22. Qual é I’affermazione corretta concernente il liquido refrigerante dei sistemi
di climattizzazione?

[0 Durante il processo d’evaporazione il refrigerante cede del calore all’aria

ambiente.
[J Il compressore spinge il refrigerante sotto forma di liquido freddo attraverso |l
sistema.
[0 Per il processo di condensazione bisogna apportare del calore al refrigerante.
L0 Il refrigerante cambia di stato fisico in funzione della pressione e della

temperatura.

23. Per quale motivo si crea il vuoto nel circuito dell’impianto di climatizzazione?
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24. Qual é I’ affermazione corretta concernente questo sistema d’iniezione?

" Alimentazione

Ritorno Alimentazione
Bassa pressione Alta pressione

0 Lelemento A evita la cristallizazzione del carburante nel serbatoio.
0 L'elemento B misura la mandata nel circuito di ritorno del carburante.
[1 Il bypass C permette di facilitare lo spurgo automatico dopo una panne di car-

burante.

1 Lelemento D limita la pressione della pompa ad alta pressione.

25. Qual é ’affermazione corretta concernente il bioetanolo?

L1 Il bioetanolo € un gas ottenuto per trivellazione.

1 Il bioetanolo ¢é utilizzato miscelato alla benzina, esso permette di migliorare il
bilancio globale di CO, per rapporto all’'utilizzazione di carburante fossile.

[1 Tutti i veicoli moderni a benzina possono circolare con il 100 % di bioetanolo
senza nessuna modifica.

1 Il bioetanolo é utilizzato miscelato al diesel, esso permette di ridurre le
emissioni di NO,.

26. A cosa corrisponde il ritardo d’accensione del carburante diesel?
Il tempo tra...

I Tlinizio dell'iniezione e il PMS.

I Tlinizio dell'iniezione e la pressione di combustione massima.
] Tlinizio dell'iniezione e I'autocombustione.
0

I’autocombustione e il PMS.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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27. Qual é I’'affermazione corretta concernente I'iniettore piezo-elettrico seguente?

I 4

‘\\
- \
‘\C

O

=

Liniettore é in posizione aperta, visto che la valvola C essendo chiusa permette
al carburante di comprimere la molla e quindi di aprire I'iniettore.

Il canale B permette il ritorno del carburante e quindi il raffreddamento
delliniettore.

Liniettore é in posizione chiusa, visto che la valvola C essendo chiusa
impedisce una caduta di pressione sopra I'ago.

La valvola C aumenta la pressione di iniezione.

28. Rispondere con V (vero) o con F (falso) alle affermazioni seguenti:

____ L’immagine rappresenta un porta iniettori di un
____lI'solenoide in posizione A permette il taglio

E un iniettore piezo, utilizzato solo sui veicoli pesanti.

____Lataratura della molla B determina la pressione di

sistema d’iniezione con pompa in linea.

dell’iniezione.

iniezione massima.
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29. Rispondere con V (vero) o con F (falso) alle affermazioni seguenti:

____ La combustione (1) dell’additivo AdBlue accelera la rigenerazione del filtro.

____Lafiamma (1) si produce grazie all’iniezione di una piccola quantita di carburante
Diesel.

____ Lo strato in materia sintetica (2), evita un rapido raffreddamento del filtro.

____Lafiamma (1) genera la combustione delle particelle di fuliggine durante la fase
di rigenerazione.

30. Concernente I’AdBlue, quale affermazione é corretta?

AdBlue ...

[J é una soluzione acquosa contenente all'incirca il 30 % di urea.

1 riduce le emissioni di CO,trasformandolo in CO ed acqua.

[0 deve essere conservato ad una temperatura compresa tra -25 °C e +25 °C.
1 contiene un colorante blu con lo scopo di riconoscerlo meglio.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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31. Rispondere con V (vero) o con F (falso) alle affermazioni seguenti,
concernenti il sistema d’alimentazione di questo motore Diesel.

Il circuito d’alimentazione é provvisto di un sistema di preriscaldamento elettrico
del carburante nel filtro.

LR

L’elemento no.7 é unicamente un limitatore di pressione, si apre solo quando la
pressione supera la forza della molla (meccanica).

Con questo sistema di alimentazione é possibile regolare la pressione nella
rampa agendo sia sull’elemento no.6, sia sull’elemento no.7 o sui due

contemporaneamente.
____L’elemento no.10 é un captore di temperatura e I'elemento no.9 un captore di
pressione.
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32. Qual é il ruolo di questo elemento?

33. Quale affermazione concernente il filtro
rappresentato é corretta?

OJ

O

L’elemento no.3 ruota al regime dell’albero
a camme.

E idoneo per il filtraggio di particelle molto
leggere in sospensione nell’olio.

I movimento dell’elemento in posizione 4
viene realizzato grazie ad un flusso d’olio.

Quando la pressione dell’olio é debole, il suo
rendimento é migliore perché I'olio resta piu a
lungo nel filtro.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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@ AGVS | UPSA Data Candidato N°. Puntl'
_ ottenuti
Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile Esperto 1
Procedura di qualificazione Tempo Punti
MECCATRONICO (CA) D’AUTOMOBILI Esperto 2 Max.
VEICOLI UTILITARI 50 min
16 | 34
F | TA
Conoscenze professionali lll - 2016 ER|EF
£3|53
oY | o
01. Concernente il comando della frizione sottostante, rispondere con
V (vero) o con F (falso) alle seguenti affermazioni:
____ Con questo sistema, si deve compensare 'usura della frizione mediante un
registro manuale.
____E obbligatorio sostituire il liquido del comando tutti gli anni. 2
____ Sitratta di un meccanismo con molla a diaframma spinto.
___lI'ritorno del pistone di lavoro é assicurato dalla molla a diaframma della frizione.
02. Quale affermazione concerne unicamente dei parametri di base utilizzati per la
gestione di una frizione automatica.
[1 Identificazione del rapporto inserito e posizione del pedale dell’acceleratore.
[0 Temperatura e regime del motore. 2
[1 Situazione del compressore della climatizzazione e temperatura esterna.
[0 Informazione del sensore pioggia e velocita del veicolo.
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03. A parita di coppia trasmessa, indicare due vantaggi della frizione
bidisco rispetto a una frizione monodisco.

04. Dopo una foratura, viene montata una ruota di soccorso con un diametro
inferiore.
In marcia rettilinea, quale sara il regime della scatola del differenziale se la
ruota di soccorso ha un regime di 600 '/min e la ruota opposta di 540 '/min?

(Risultato senza sviluppo matematico)

05. Concernente il ponte di un assale motore, qual é I'affermazione corretta?
[0 Laumento della coppia fornita dagli ingranaggi del ponte, permette di ridurre le
dimensioni della scatola del cambio.

[0 E possibile impiegare una coppia di ingranaggi cilindrici con un motore disposto
longitudinalmente.

[J Con uguale coppia da trasmettere, il pignone di una coppia conica hypoid é piu
grosso di quello di una coppia conica con asse centrato.

[0 Permette la costruzione di coppie coniche hypoid a dentatura diritta.

06. Quale giunto permette un angolo di lavoro maggiore?

Risposta :

Giunto A

Giunto B Giunto D
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Cand. N°: |
07. Citare un vantaggio che offre il supporto intermedio centrale su un albero di s et
trasmissione. EX |
1
cambio ponte posteriore
albero albero .
anteriore % posteriore i
BB | _ — ¢
_ | B |
=
flettore giunto cuscinetto flangia
cardanico intermedio
08. Qual é ’'affermazione corretta?
I Un differenziale centrale é necessario unicamente per i veicoli con trasmissione
integrale permanente.
[0 Una trasmissione integrale permanente permette la ripartizione della coppia su 2
ogni asse.
1 |l differenziale centrale raddoppia la coppia d’uscita dal cambio e trasmette su
ogni asse la stessa coppia.
[0 Durante il bloccaggio del differenziale centrale, la coppia d’uscita dal cambio
viene sempre ripartita al 50 % sui due assi motore.
09. Concernente la composizione dell’aria, quale affermazione é corretta?
L‘aria é composta principalmente...
[] da ossigeno e da gas rari.
[J d’argon e da gas rari. 2
[0 d’azoto, da ossigeno e gas rari.
[J da ossigeno, da elio e gas rari.
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10. Quali di queste curve appartengono ad una frizione con molla a diaframma?

5000

I

4000

3000

2000 |-

1000

0 1 2 8 4 5 mm
Corsa dell'anello spingidisco —=

Forza di pressione —==

~

AeB
AeD
AeC
BeD

O 000

11. Disegnare la risultante delle forze agenti sul centro di gravita del veicolo,
sapendo che la massa é di 16’922 kg:

(Scala: 10 mm = 20°000 N)

Fa S Centro di gravita
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12. Concernente il riduttore sull’assale raffigurato sotto, quale affermazione é
corretta?
[0 Laruota é fissata sul porta satellite, la corona é conduttrice, il planetario é fisso.

[l Laruota é fissata sulla corona, il porta satellite € conduttore e il planetario é
bloccato.

1 Laruota é fissata sul porta satellite, il planetario é conduttore e la corona é
bloccata.

1 Laruota é fissata sul planetario, il porta satellite € conduttore e la corona é
bloccata.

13. Qual é la classe di viscosita SAE di un olio per trasmissione se la sua
viscosita é di 240 mm?/s a 40° C?

14. Concernente I’olio ATF, rispondere con V (vero) o con F (falso) alle seguenti
affermazioni:
__ Deve presentare una buona proprieta anti-schiuma.
____ Lasua viscosita deve rapidamente diminuire con 'aumento della temperatura.

____ Deve presentare una forte elasticita alla compressione per diminuire i colpi
durante il passaggio dei rapporti.

Deve presentare una buona stabilita all'invecchiamento.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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15. Calcolare la forza sulla ralla se un carico di 2000 kg si trova al centro del
rimorchio. Utilizzare i dati elencati sotto:

— L
e E T %
T
a o 1l 1l I
\ T 1T/ s /ﬁJ -
Perno
. I
1//500 1820 o | | unghezza L: 12/000 mm
Lunghezza E: 7500 mm
Peso a vuoto: 1950 kg

(Risultato con sviluppo matematico completo)

Ripartizione a vuoto (timone/assale): 30/70
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16. Assale motore.

>
7
[

T [ |
NANNNNN\N\ =7

<

1
NS

g H

Z8 0

a) Indicare due ruoli della coppia conica.

1.

2.

b) Determinare il rapporto di trasmissione di questa coppia conica.

¢) Quale tipi di cuscinetti sono utilizzati per guidare il pignone conico?

d) Nominare il dettaglio indicato con la posizione H.

e) Qual é la funzione dell’elemento nella posizione B?

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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17. Cambio meccanico.

= | | e
s e — b
ZP1IES ook | | E::_- -
< < _%

a) Tracciare in blu il passaggio della forza per la piu grande demoltiplicazione.

b) Concernente il cambio sopra raffigurato, quale affermazione é corretta?

O E una scatola del cambio automatica a gruppi planetari.
1 Laretromarcia si ottiene grazie i pignoni ZP2.

0 E una scatola del cambio a 3 alberi con dei doppiatori di gamma a monte e a
valle.

[0 Comprende 2 volte 4 marce e una retromarcia.

c) Qual é il ruolo dell’elemento A?
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F | TA
3% |37
EN|ER
18. Convertitore di coppia. ET|ET
| &
MOLLA FRIZIONE
DISCO DELLA o
FRIZIONE
|9
PISTONE DELLA
FRIZIONE e
L
a) Colorare in verde le pale della ruota di pompa e in blu quelle dello statore. 2
b) In quale condizione di funzionamento la ruota libera é bloccata?
2
c) Concernente il convertitore sopra, qual é I’affermazione corretta?
1 Permette un aumento permanente della coppia motore.
[ Disaccoppia la scatola del cambio durante il passaggio dei rapporti. 2
[J Permette I'ottenimento della retromarcia.
[0 Collega il volano motore all’albero primario tramite un accoppiamento fluido
fino al punto di accoppiamento.
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@ AGVS | UPSA Data Candidato N°. Puntl'
_ ottenuti
Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile Esperto 1
Procedura di qualificazione Tempo Punti
MECCATRONICO (CA) D’AUTOMOBILI Esperto 2 Max.
VEICOLI UTILITARI i
50 min. 16 | 34
F | TA
Conoscenze professionali IV - 2016 ER|EF
ES|ES
oY | o
01. Nominare I'’elemento che puo diminuire le ferite alla cassa toracica e alle
spalle provocate dal pretensionatore della cintura in caso d’incidente.
1
02. Concernente una costruzione autoportante, quale affermazione é corretta?
1 Viene unicamente utilizzata su veicoli utilitari.
[0 E dotata di un telaio a forma di scala. 2
1 Permette di diminuire le masse non sospese.
[0 E una costruzione monoscocca.
03. Quale affermazione contiene unicamente dei componenti di sicurezza attiva?
[J ESP, fari, appoggiatesta attivo.
[0 Vetro di sicurezza temperato, cintura di sicurezza, sospensione. 2
0  Freni, climatizzazione, retrovisori.
[J Airbag, piantone dello sterzo di sicurezza, zone deformabili.
04. Un pneumatico nuovo con dimensioni 295/80 R 22.5 ha un profilo di 18,5 mm.
Qual é la sua circonferenza dinamica dopo un’usura di 6 mm?
2
(Risultato senza sviluppo matematico)
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05. Capacita di carico d’un pneumatico.

Qual é, in kg, il carico che sopporta lo pneumatico sotto raffigurato, se € montato

sull’asse anteriore del camion?

[l veicolo puo raggiungere la velocita massima di 120 km/h.

Risposta:

06. Etichetta d’energia.

A parte il consumo d’energia e

le emissioni di CO,, quale dato

é determinante per la classificazione
dei veicoli?

Etichetta energia 2015

Marca vw
Tipo Golf VIl 1.4TSI 5§
Carburante Benzina
Cambio Manuale, 6 marce
Peso a vuoto 1316 kg
Livello di emissione EURO6
Consumo di energia 4.81/100 km
Consumo secondo norma UE
Emissioni di CO, 112 g/km
11 CO, & il composto gassoso a effetto serra, [ ]
principale ile del surri )
della Terra.

0 00 s 250 500

Efficienza energetica

Per la classificazione nelle categorie
dell'etichetta sono determinanti due valori:
il consumo di energia e ...

Il consumo di energia e le emissioni di CO,
di un veicolo dipendono anche dallo stile di
guida e da altri fattori non tecnici.

Le informazioni relative al consumo di energia e alle emissioni di CO,, compreso un elenco di tutte le nuove
automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet

www.etichettaenergia.ch.

Valida fino al 31.12.2015 / 1VE501 (m6)
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07. Nominare le parti numerate di questo pneumatico.

Yy
< TIIMITm

<

08. Concernente questo ammortizzatore, quale affermazione é corretta?

[0 E un ammortizzatore monotubo ad effetto variabile.

[0 Leffetto dammortizzazione € piu elevato in fase di
compressione.

[1 Lelemento nella posizione 2 € mobile.

[J La pressione massima nella camera numero 1 ‘
si situa attorno ai 5 o 6 bar. ‘

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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Cand. N°:

ﬂ
>

09. Sospensione - geometria.

a) Tracciare con un colore I’angolo del mozzo.

b) Concernente I'immagine sopra, quale affermazione é corretta?

O

U
OJ
0

L'elemento N° 3 serve per il regolaggio del parallelismo.
Si tratta di una sospensione a bracci multipli.
La rottura dell’elemento N° 4 genera un importante rollio del veicolo.

L’angolo di campanatura di questo veicolo é positiva.
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10. Direzione assistita a due circuiti d’un veicolo utilitario pesante.

Rispondere con V (vero) o con F (falso) alle seguenti affermazioni concernenti

la direzione assistita raffigurata sopra:

L’elemento «e» interviene solamente quando il veicolo é in movimento.

L'angolo di sterzata del secondo asse é determinato dall’elemento «c».

Durante una sterzata, veicolo in movimento, la pressione nel circuito rosso sale

a 150 bar e la pressione del circuito verde € limitata a 30 bar.

In caso di perdita di pressione dal circuito verde, la pressione nel circuito rosso

€ aumentata.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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Sospensione pneumatica d’un veicolo utilitario pesante con asse sollevabile
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a) Qual é la designazione tecnica esatta dell’elemento N° 1?

b) Qual é la designazione tecnica dell’elemento N° 6?

c) Come viene comandato I’elemento N° 10?

d) Rispondere con V (vero) o con F (falso) alle seguenti affermazioni
concernenti il funzionamento della sospensione pneumatica:

____lraccordi N° 22 e 24 alimentano i soffietti della sospensione dell’assale

fisso.

_____Quando i soffietti di sollevamento sono sotto pressione, i raccordi N° 22 e

24 sono ugualmente sotto pressione.

L'elemento N° 10 é una valvola che mantiene la sospensione a livello

costante malgrado le variazioni di carico.

____Lachiusura dell’interruttore N° 9 permette di rialzare I'assale.

12. Qual é la forza che agisce sul servofreno quando
il conducente aziona il pedale con una forza di 500 N?

[, =157 mm

I, =42 mm

(Risultato senza sviluppo matematico)

n

— Punti max.//

Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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13. Modulatore dell’asse posteriore dei freni EBS.

31.08
[ ]

22

12

AN
AN

11 | 3
| T4 =T |
23 ! !
X -q---m - ! [
| | 21
13

L. - - . . - i

a) Concernente il modulatore sopra, quale affermazione é corretta?

0
U

0
0

Questo modulatore comprende 4 distributori 4/2.

Si distinguono all’interno del modulatore 2 sensori di corsa che permettono
al sistema di compensare le differenze d’'usura delle pastiglie dei freni.

| raccordi N° 11 e 12 sono collegati ai cilindri a membrana.

Il raccordo N° 23 permette di misurare la pressione di frenata d’'una ruota
posteriore.

b) Concernente il raccordo N° 13, quale affermazione é corretta?
Il raccordo N° 13 é messo sotto pressione ...

[0 al momento dello slittamento di una ruota dell’asse posteriore.
1 per frenare 'asse posteriore in caso di panne del sistema EBS.
[0 al momento della regolazione ABS.
[0 durante ogni frenata.
Pagina 8 di 11 Punti ottenuti
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14. Le ruote di un veicolo hanno un raggio dinamico di 513 mm. Ruotano ad un
regime di 323 '/min. Questo veicolo viene frenato sino all’arresto con una
decelerazione di 4,5 m/s>.

Calcolare il tempo di reazione con una distanza d’arresto di 48 m.

(Risultato con sviluppo matematico completo)

15. Concernente i freni a disco e pinza flottante con comando idraulico,
qual é I’affermazione corretta?
[1 Il liquido freni si riscalda maggiormente rispetto al sistema a sella fissa.

[1 La forza di serraggio teorica é piu debole su una pinza flottante a 1 pistone che
Su una pinza a sella fissa con 2 pistoni, se i diametri dei pistoni e la pressione
sono uguali.

[0 La forma della pinza diminuisce I'ingombro all'interno del cerchio e favorisce un
braccio a terra positivo.

[1 Siccome la pinza é piu leggera, le masse non sospese sono minori.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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16. Concernente il liquido dei freni, quale affermazione é corretta?

1 Le caratteristiche sono: non comprimibile, resistenza all’invecchiamento,
punto di ebollizione elevato, lubrificante, viscosita costante.

J Il punto di ebollizione a secco corrisponde ad un liquido che contiene 3,5 %

d’'umidita.

O O

I liquidi DOT 4 e DOT 5 possono essere miscelati.

17. Forze esercitate sulla ruota in funzione dello slittamento.

A

Il liquido freni deve essere sostituito periodicamente poiché é igroscopico ed il
suo punto di fusione scende verso i 160 °C.

5'000

4'000 \

3'000 \

Forza Fin N

1'000

2'000 \

T~

\

\

a) Cosarappresenta la curva «F»?

60
Slittamento A_in %

80

100

b) Cosa rappresenta la curva «F,»?

Pagina 10 di 11

Punti ottenuti

MA 2016 Conoscenze professionali IV

ﬂ
>

Punti max.//
Realizzati
Punti max.//

Realizzati

fino a luglio 2019

Questi temi d’esame devono essere trattati confidenzialmente e sono bloccati
© UPSA, Wolflistrasse 5, 3006 Berna




Questi temi d’esame devono essere trattati confidenzialmente e sono bloccati

fino a luglio 2019
© UPSA, Wolflistrasse 5, 3006 Berna

18. Controllo dinamico della traiettoria ESP.

Concernente 'immagine sopra, quale affermazione é corretta?

O

Il veicolo € in fase di sovrasterzo e 'ESP dovra per evitare questa perdita
d’aderenza frenare la ruota anteriore sinistra.

Il veicolo é in fase di sovrasterzo e 'ESP dovra per evitare questa perdita
d’aderenza frenare la ruota anteriore destra.

Il veicolo ¢ in fase di sottosterzo e 'ESP dovra per evitare questa perdita
d’aderenza frenare la ruota anteriore sinistra.

Il veicolo € in fase di sottosterzo e 'ESP dovra per evitare questa perdita
d’aderenza frenare la ruota anteriore destra.

19. Concernente le duroplastiche, quale affermazione é corretta?

O 0O OO

Sono saldabili.
Si rammoliscono a partire da una temperatura di 100 °C.
| componenti di base sono delle resini sintetiche.

Sono solubili nell’acqua.

n

Punti max.//
Realizzati

>

Punti max.//
Realizzati
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