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Procedura di qualifcazione
MECCANICO(CA) DI MANUTENZIONE D’AUTOMOBILI
VEICOLI LEGGERI

Candidato No.

Conoscenze professionali | - Serie 00

Situazioni e informazioni tecniche

Situazione 1 (Domande 1.1 - 1.5)

Un veicolo viene portato in ofcina per un servizio.

Durante un controllo vi accorgete che il faro anabbagliante sinistro non funziona. Volete sostituire la

lampadina ma vedete su di essa i pittogrammi seguenti.

Lampadina
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Legenda schema pagina 3

A Batteria L Spia abbaglianti

B Chiave contatto M Spia fendinebbia

C Interruttore delle luci N Fendinebbia

D Interruttore fendinebbia O Fari allo xenon con luci di pos.

luci diurne P Fanale posteriore sinistro

F Commutatore fari con lampeggio Q Fanale posteriore destro

G Relé anti-nebbia R Luce targa

H Interruttore luci stop S Terza luce dello stop

| Interruttore retromarcia T Interruttore luci di parcheggio
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Situazione 2 (Compiti 2.1 - 2.5)

Dopo aver sistemato I'impianto di illuminazione, volete avviare il motore.
Purtroppo sembra che la batteria sia scarica.

Batteria
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Curva caratteristica del sensore di temperatura
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Situazione 3 (Compiti 3.1 - 3.6)

Nell'ambito di un servizio un cliente vi comunica che il sistema di climatizzazione non rafredda piu.
Per aiutarvi nel controllo del sistema, vi viene afancato I'apprendista del primo anno.

Climatizzazione

Dati del compressore

ID compressore CSE613C

Diametro della 110 mm

puleggia

Numero scanalature 6

Olio PAG 46

Quantita d'olio 120 ml

Tensione frizione 12V

Intensita frizione 3A
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Elemento riscaldante impianto riscaldamento
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Situazione 2 (compiti 2.1 - 2.3)

E stato fatto un preventivo per la preparazione al collaudo di un’automobile. Bisogna sostituire gli
pneumatici e fare un controllo completo della geometria.

Assale
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Auto Gewerbe Verband Schweiz
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Unione professionale svizzera dell’automobile

Procedura di qualificazione
MECCANICO(CA) DI MANUTENZIONE D’AUTOMOBILI VEICOLI LEGGERI

Conoscenze professionali lllb - Serie 00

Situazioni e informazioni tecniche

Situazione 1 (compiti 1.1 - 1.4)
Il veicolo accidentato sottostante viene portato in officina.

Il vostro capo deve fare un preventivo e vi chiede di assisterlo.

Veicolo accidentato
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Disposizione degli airbag
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Situazione 2 (Devoirs 2.1 - 2.5)
Dovete effettuare dei lavori per la preparazione al collaudo di un veicolo.

Dopo l'avvio del veicolo restano accese le spie sottostanti.

Cand.N°:_
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Pinza dei freni

Dati tecnici sistema frenante

Velocita di referenza 50 km/h
Spessore dei dischi freni 22 mm
Decelerazione 6,8 m/s?
Diametro dei dischi freni 294 mm
Tempo di reazione 0,8s

Distanza d’arresto 25,3 m

Tappo vaschetta del liquido freni
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Situazione 3 (compiti 3.1 - 3.6)

Un cliente porta il suo veicolo per la sostituzione della frizione. Si tratta del veicolo sottostante.

Veicolo

Semiasse
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