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INFORMATIONEN ZUR SCHRIFTLICHEN SCHLUSSPRUFUNG
SERIE 00

Dossierbezeichnung Berufskenntnisse | 60’
und Vorgabezeiten Elektrotechnik
Berufskenntnisse Il 60’
Motor
Berufskenntnisse Il 37
Fahrwerk
Berufskenntnisse 1V 38’
Fahrwerk & Antrieb

Die Dossiers kénnen alle Handlungskompetenzen beinhalten

Handhabung der Jedes Dossier besteht aus zwei Teilen:
Dossiers «  Situationsbeschreibung
*  Prifungsaufgaben

In der Situationsbeschreibung sind alle Situationen und techn. Informationen
des Dossiers aufgefiihrt. In diesem Teil muss nichts ausgefiillt werden.

Die Situationsbeschreibung liefert die nétigen Informationen zum Bearbeiten
der Aufgaben.

Die dazugehorigen Aufgaben sind im Titel der jeweiligen Situation ersichtlich.

Alle Aufgaben werden im Dossier Prifungsaufgaben bearbeitet.
Im Titel ist die dazugehdrige Situation aufgefiihrt.
Die Punkteverteilung der Kompetenzbereiche ist farbig gekennzeichnet.

Hilfsmittel Fur die schriftliche Prifung sind alle schriftlichen und elektronischen
Hilfsmittel ohne Online-Zugang zugelassen.
Zusatzlich werden folgende Hilfsmittel empfohlen:

» Taschenrechner, ohne Netzversorgung und Drucker
»  Zeichnungsgerate aller Art
» Vier verschiedene Farbstifte

Allgemeine Hinweise

Dossiers Kandidaten-Nummer eintragen
Auch die Rickseite beachten
Schrift Bitte deutlich schreiben!

Korrekturen des Kandidaten missen eindeutig sein.
Notizen auf losen Blattern zusammen mit den Lésungen abgeben.
Bei Fragen mit Antworten zum Ankreuzen ist immer nur eine Antwort richtig.

Bei den Rechnungsaufgaben mit dem Vermerk «mit vollstandigem Lésungsgang», muss der Rechnungs-
gang klar ersichtlich sein; Zahlenwerte und Masseinheiten missen in den Formeln eingesetzt werden. Das
Resultat ist in einer gebrauchlichen Masseinheit und mit verniinftiger Genauigkeit anzugeben.

Bei den Ubrigen Fragen ist das Aufzeigen des Lésungsgangs nicht nétig.
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Olkreislauf
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Olspezifikationen

API CG-4, CH-4, Cl-4, CJ-4
oder ACEA E4, E6

Achtung! Es darf kein Oladditiv hinzugefiigt werden. Dieses Verbot gilt auch fiir alle Metall- und
Motorbehandlungszusatze, die dem Motordl zugesetzt werden kénnen.

Die Viskositat wird geméass dem Diagramm ausgewahlt. Die Temperaturwerte beziehen sich auf
konstante Lufttemperaturen.

Durch die Verwendung von 10W/30-Ol kann der Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu 15W/40-Ol
gesenkt werden.
Beachten Sie jedoch den empfohlenen Temperaturbereich fiir die Verwendung von 10W/30 OlI.
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.
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Kuhliflussigkeit

Modell Kuhlmittelinhalt (Liter)'
D4 29
TD61 28
TD63, D6 30
G6A 30
G6B 27
TD71 31
TD73, D7A, D7B 32
D7C 40

D9AFM9,D9B FM 37
TD102, TD103, D10 47

D10 FM10 47
TD122, TD123 50
TD162, TD163 58
D12 FH12 44
D12 FM12 42
D12F FH 45
D12F FM 43
D16A, D16B 52

"Nur Richtwert, kann je nach Ausriistung variieren.

Frostschutz

Achtung! Das Mischen mit anderen konzentrierten Kihimitteln kann den Korrosionsschutz

verringern und den Motor beschadigen.

Um das Kiuhlmittel zu andern, muss das Kihlsystem grindlich gespult werden.

Die folgende Tabelle zeigt die ungefahre Kiihimittelmenge (konzentriert), die flir den
Frostschutz bis zur angegebenen Temperatur erforderlich ist.
Achtung! -46 °C ist die Mindesttemperatur, unterhalb dieser Temperatur kann Frost nicht

vermieden werden.

Eine Erhéhung der Menge des konzentrierten Kuhlmittels verringert nur den Frostschutz.

Gefrierschutz

-25°C
-30 °C
-38 °C
—46 °C

Frostschutzanteil

40 %
46 %
54 %
60 %
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Alternativer Kraftstoff

Volvo akzeptiert maximal 5% FAME-Biodiesel im Kraftstoff (in Ubereinstimmung mit EN590)
zur Verwendung in allen VTC-Produkten ohne weitere Anforderungen.

Kraftstoffe, die bis zu 5% FAME-Biodiesel enthalten, kdnnen ohne Einschrankungen in den
Wartungsempfehlungen verwendet werden.

Volvo akzeptiert einen héheren FAME-Biodiesel-Anteil von bis zu 30% in Standard-Diesel,
fur VTC Euro 3/4/5-Motoren unter besonderen Bedingungen und mit bestimmten
Grenzwerten.

Fir Kraftstoffmischungen mit mehr als 5% FAME-Biodiesel missen fir den Betrieb
spezifische Anforderungen erflllt werden.
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

Schlusspriifung
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/-IN
FACHRICHTUNG NUTZFAHRZEUGE

(® AGvs|uprsa

Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile
Unione professionale svizzera dell’automobile

Zeitvorgabe Kandidaten-Nr.
60 min
Datum Experte 1 Experte 2
max. 11 max. 3 max. 2 max. 19 | max. 13
Erreichte Punkte | P1 P2 P3 P4 P5

Berufskenntnisse 2 - 00 Serie

Situationsbezogene Aufgaben

Situation 1

1.1

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Zu Beginn lassen Sie das Motordl ab. Ihr Berufsbildner erklart, dass das Altdl als
Sekundarrohstoff verwendet werden kann. Der Lernende versteht diesen Begriff nicht.

Beschreiben Sie stichwortartig den Begriff «Sekundarrohstoffe».

1.2

1P

Als nachstes entleeren Sie den Kuhlkreislauf.

a) Begriinden Sie, weshalb die Ethylenglykol-Kihlflissigkeit gesondert entsorgt werden muss.

b) Sie studieren den Kuhlkreislauf.

Welche Aussage zum Bauteil Pos.-Nr. 6 ist richtig?

Es handelt sich um ...

[1 den Ausgleichsbehalter.

den Warmetauscher fur das Getriebe.

O
[0 den Niedertemperatur-Kuhler um die Ladeluft zu kiihlen.
O

die Heizung flr den Innenraum.

1P

1P

P1

P2

P3

P4

P5
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c) Notieren Sie den Buchstaben oder die Nummer, welche(r) die Bypass-Leitung darstellt.

1.3

Anschliessend I6sen Sie die Ansaugleitung und entdecken dabei die Kaltstarteinrichtung.
Welche Aussage ist richtig?

] Der Motor ist mit einer Flammstartanlage ausgestattet.
1 Der Heizflansch erwarmt direkt die Kihlflissigkeit.

1 Die Lamellen weisen ein NTC-Verhalten auf.
O

Diese Kaltstarteinrichtung wird bei 0°C 40 s lang bestromt.

1.4

Als nachtes bauen Sie den Ansaugkollektor aus. Daflir missen Sie die Kurbelgehauseent-
liftung demontieren.

Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F).

____ Dieses System reduziert den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs durch Riickgewinnung
von Energie aus dem Olkreislauf.

Mit Hilfe des Bauteils Pos.-Nr. 6 kann der Olverbrauch reduziert werden.

Das Bauteil Pos.-Nr. 8 wird mithilfe des Oldrucks im Bauteil Pos.-Nr. 4 angetrieben.

Dieses System reduziert die HC-Emissionen.

Diese Prifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.
© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

P1 | P2 P3| P4
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

Kand. Nr.

1.5

Sie wechseln zur Auslassseite und bauen das Bauteil Pos.-Nr. 2 aus.

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Beurteilen Sie die Aussagen zu diesem Bauteil mit «richtig» (R) oder «falsch» (F). 2P
___ Es stellt den Ladeluftkiihler dar.
____ Zu dessen Kihlung wird das Motordél verwendet.
____ Durch dieses Bauteil steigt die Dichte der zurtickgefiihrten Abgase.
Mithilfe dieses Bauteils kann die Abgasrickflhrrate erhéht werden.
1.6
Als nachstes bauen Sie den Abgasturbolader aus und legen ihn auf die Werkbank.
Beurteilen Sie die Aussagen zum Abgasturbolader mit «richtig» (R) oder «falsch» (F). 2P
____ Das Bauteil Pos.-Nr. 2 erfasst die Oltemperatur.
____ Das Bauteil Pos.-Nr. 1 steuert pneumatisch die Verschiebung des Bauteils Pos.-Nr. 4.
Das Bauteil Pos.-Nr. 3 wird als Verdichterrad bezeichnet.
Es handelt sich um einen Abgasturbolader mit variabler Turbinengeometrie.
1.7
Anschliessend I6sen Sie die Leitungen des Kraftstoffsystems. Dafir studieren Sie das
Schema der Kraftstoffversorgung.
a) Begrunden Sie diese Fuhrung der Kraftstoffleitung bei Pos.-Nr. 5. 1P
b) Notieren Sie die Aufgabe des Uberstrémventils. 1P
P1 | P2 | P3| P4| PS5
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c) Erganzen Sie die Legende zur folgenden Abbildung.

Vorfilter

10. Entwasserungsventil

1.

5,
4.
6.

9.

EntllGftungsventil
Elektrische Pumpe
Haupffilter
Kraftstoffdrucksensor
Uberstromventil
Elektrischer Anschluss
Schraubverbindung

Trocknereinsatz

2P

P1

P2

P3

P4

P5
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1.8

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Als nachstes bauen Sie den Zylinderkopf aus.

a) Notieren Sie die Art dieses Nockenwellenantriebs.

b) Was konnten die Folgen sein, falls das Spiel zwischen den Bauteilen Pos.-Nr. 8 und 3 in der
Detailansicht «A» zu klein ware?

Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F).

__ Die Warmeausdehnung des Ventils nimmt ab.
____ Der Ventilsitz kbnnte verbrennen.
___ Der Ventilo6ffnungswinkel wird grosser.

___ Die Ventilgerausche nehmen zu.

c) Notieren Sie einen Vorteil, der durch den Einbau des Bauteils Pos.-Nr. 7 im Kipphebel
erreicht wird.

1.9

1P

2P

Anschliessend demontieren Sie das Bauteil «X».
Beurteilen Sie die Aussagen zu diesem Bauteil mit «richtig» (R) oder «falsch» (F).

____ Dieses Bauteil dampft die Vibrationen des Kolbens.
Dieses Bauteil ermdglicht das Antreiben der Motorsteuerung.
Dieses Bauteil besitzt einen hydraulischen Torsionsdampfer.

Die Massentragheit im Bauteil Pos.-Nr. 5 vermindert die Drehschwingungen.

2P

P1 [ P2 [ P3[ P4

P5
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1.18

Zum Abschluss |hrer Arbeit machen Sie gemeinsam mit dem Lernenden eine Probefahrt.
Dabei entdeckt der Lernende bei der Vorbeifahrt an einer Tankstelle eine Werbetafel zur

CO,-Minderung durch alternative Treibstoffe.

Erklaren Sie dem Lernenden die Vorteile, der vom Hersteller zugelassenen alternativen
Treibstoffe bezliglich dem CO,-Ausstoss in 2-3 Satzen.

3P

P1

P2

P3

P4

P5
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.
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Schlusspriifung
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/-IN FACHRICHTUNG NUTZFAHRZEUGE

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Berufskenntnisse 3 - 00 Serie

Situationen und technische Informationen

Situation 1 (Aufgaben 1.1 — 1.2)

Im Rahmen der Wartungsarbeiten missen Sie an einem lveco Trakker die Anhangerkupplung
kontrollieren und die Zentralschmieranlage auffullen.

Anhangerkupplung

228
200

360
)

115
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Zentralschmieranlage
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.
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Kand. Nr.

Situation 2 (Aufgaben 2.1 - 2.6)

Sie kontrollieren an einem Sattelzug den Zustand der Reifen und deren Fulldruck.

Reifen Sattelzugmaschine

Diagramme Reifendruck

3%
Zugmaschine+ Auflieger
2,5% lange Strecke

S
s 2% Zugmaschine+ Auflieger
2 mittlere Strecke
GEJ 1,5%
<
g 1%
&=
g 05% Stadtbus
G
o
X 0%

-10% -20% -30%
Druckabweichung gegeniiber dem empfohlenen Nenndruck
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-25% -20% -10% -10% -20% - 25%

- Reifendruck zu niedrig | Reifendruck zu hoch -

Reifendruckkontrollsystem

O -10%
® -20%
® -30%

Laufleistung

\

Radmodul Vebindungsschlauch
vom Radmodul
zum Ventil
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Kand. Nr.

Reifendimension des Aufliegers

385/65 R 22.5 160 K TL
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Situation 3 (Aufgaben 3.1 - 3.4)

Sie erhalten den Auftrag an einem 8x2-Lkw das Lenkgetriebe zu ersetzen.

Einschlagwinkel

/
/
;
m
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.
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Situation 4 (Aufgaben 4.1 — 4.2)

Im Rahmen der Vorbereitung fur die Fahrzeugkontrolle missen Sie einen Lkw mit Gewichtssteinen

beladen.

Hebebiihne
Techn. Daten der Hebeblhne
Traglast 1500 kg
Eigengewicht 536 kg
Gewicht Plattform 80 kg
Nutzflache 1500 x 2450 mm
Schwerpunkt 750 mm
Hubhohe 1710 mm

Luftfederung (Hinterachse)

A26
A18 ] 7.01 fe=(( 5.01) 43.01 [:] 43.01 43.01
L]
e .I B25 I I 43.01
B21
Zur Verstelleinheit
a0 ]y || L vata |—{m k2] "]
0,5 bar
B20 .I B24 .I I
— ]
43.01 :] 43.01 43.01
[ U e
b e—
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

Schlusspriifung
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/-IN

FACHRICHTUNG NUTZFAHRZEUGE

Zeitvorgabe

Kandidaten-Nr.

(® AGvs|uprsa

Auto Gewerbe Verband Schweiz
Union professionnelle suisse de I'automobile

Unione professionale svizzera dell’automobile

37 min
Datum Experte 1 Experte 2
max. 4 max. 13 max. 2 max. 8 max. 3
Erreichte Punkte | P1 P2 P3 P4 P5

Berufskenntnisse 3 - 00 Serie

Situationsbezogene Aufgaben

Situation 1
1.1

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Bei der Uberprifung der Anhangerkupplung stellen Sie fest, dass der Kupplungsbolzen einen

erheblichen Verschleiss aufweist.

Beurteilen Sie die Aussagen zur Anhangerkupplung mit «richtig» (R) oder «falsch» (F). 2P
___ Diese Anhangerkupplung ist mit einer pneumatischen Fernbetatigung ausgestattet.
Der Verriegelungszustand wird Uber eine elektrische Fernanzeige im Display dargestellt.
Diese Anhangerkupplung verfugt Uber eine Automatikeinheit zum Schliessen der
Kupplung.
Der Nenndurchmesser des Kupplungsbolzens betragt 60 mm.
1.2
Nach der Reparatur der Anhangerkupplung flllen Sie die Zentralschmieranlage auf.
a) Welcher Betriebsstoff wird in diesem System verwendet?
Notieren Sie die genaue Spezifikation. 1P
b) Beschreiben Sie, wie diese Zentralschmieranlage befiillt werden kann. 1P
P1 | P2 | P3|P4|P5
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Situation 2

2.1

Sie stellen am Reifen der Sattelzugmaschine einen erhéhten Verschleiss fest.

Notieren Sie zwei Ursachen fir dieses Verschleissbild. 2P

1.

2.

2.2

Der Chauffeur mochte von lhnen wissen, welchen Einfluss ein zu geringer Reifenfilldruck von

15 % auf den Kraftstoffverbrauch im Fernverkehr hat.

a) Bestimmen Sie den Mehrverbrauch mithilfe des Diagramms. 1P

b) Bestimmen Sie anhand des Diagramms die Laufleistung von neuen Reifen, fir eine 1P

konstante Fahrt mit zu niedrigem Reifenfllldruck von 15 %.

2.3

Die Rader der Sattelzugmaschine sind mit einem Sensor ausgestattet.

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F). 2P

__ Die Istwerte des direkten Reifendruckkontrollsystems kdnnen uber den Tester im Stand
abgefragt werden.

____ Dieses System kann nur an der Sattelzugmaschine eingesetzt werden.

___ Das Steuergerat des indirekten Reifendruckkontrollsystems muss zur Erfassung des
Reifendrucks den eingelegten Gang kennen.

____ Bei Fahrzeugen mit einem Reifendruckkontrollsystem muss bei Wartungsarbeiten der
Reifendruck nicht mehr Uberprift werden.

P1 | P2 | P3| P4 | P5
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

24

Kand. Nr.

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Der Lernende im 2. Lehrjahr versteht die Funktionsweise des Reifendruckkontrollsystems

nicht.

Erklaren Sie ihm das Funktionsprinzip dieses Systems.

3P

P1

P2

P3

P4

P5
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2.5

Am Auflieger missen Sie zwei neue Reifen montieren.

Berechnen Sie die prozentuale Veranderung des Radumfangs an der gesetzlichen 4P

Verschleissgrenze gegenulber eines Neureifens mit einer Profiltiefe von 13 mm.

(Resultat mit vollstandigem Lésungsgang)

26

Sie haben Ihre Arbeit am Fahrzeug abgeschlossen und mochten die digitale Arbeitskarte auf

dem Werkstattcomputer erganzen. Die Netzwerkverbindung wird unterbrochen und Sie

mussen das WLAN-Passwort neu eingeben.

a) Woflr steht die Abkirzung « WLAN»? 1P

b) Notieren Sie einen Vorteil der WLAN-Verbindung gegenuber einer Bluetooth-Verbindung. 1P
P1 | P2 | P3| P4 | P5
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

Situation 3

3.1

In den Werkstattunterlagen finden Sie eine Abbildung zu den Einschlagwinkeln der Rader.

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Benennen Sie das Prinzip zur Realisierung der Spurdifferenzwinkel mit dem Fachbegriff. 1P

3.2

Sie stellen fest, dass in der Abbildung nicht alle Einschagswinkel bezeichnet sind.

Der Radeinschlagwinkel vorne rechts bertragt .... 1P

0 23°.

0 35°.

[ 48°.

0 65°.

3.3

In der Werkstattliteratur finden Sie eine schematische Darstellung der Zweikreislenkung dieses

Fahrzeugs.

a) Notieren Sie den Fachbegriff fur das Bauteil Pos.-Nr. 6. 1P

b) Wieso werden gewisse Linien gestrichelten dargestellt? 1P

c) Notieren Sie die Aufgabe von Bauteil Pos.-Nr. 7. 1P
P1 | P2 | P3| P4 | P5
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3.4

Bei der Abschlusskontrolle héren Sie aus dem Lenkgetriebe kurz vor dem mechanischen
Lenkanschlag starke Stromungsgerausche.

a) Beurteilen Sie die Aussagen mit «richtig» (R) oder «falsch» (F).

____ Die Lenkoéltemperatur kann unter diesen Voraussetzungen kritische Werte erreichen,
wenn das Lenkrad in der Anschlagstellung gehalten wird.

____ Der hydraulische Lenkanschlag muss so eingestellt sein, dass er genau beim

mechanischen Anschlag des Achschenkels den Druck reduziert.

___ Die Einstellschraube Pos.-Nr. 16 muss hineingedreht werden, um das Gerausch zu

reduzieren.

____ Der Oldruck links von der Kugelmutter ist am Lenkanschlag zu hoch.

b) Notieren den Fachbegriff eines Bauteils, das beim Einlenken den Kraftfluss von der

Lenkspindel zur Schnecke ermaoglicht.

2P

1P

P1

P2

P3

P4

P5
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

Situation 4
4.1

Sie beladen den Lkw mit den Gewichtssteinen, die sich auf Paletten befinden.
Jede Palette hat eine Masse von 600 kg.

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Berechnen Sie die maximale Hubkraft, die beim Beladen des Lkws bendétigt wird, ohne dass 2P

die Traglast Uberschritten wird.

(Resultat ohne Lésungsgang)

4.2

Sobald die Paletten geladen und gesichert sind, erscheint im Display eine Fehlermeldung der

Luftfederung.

Beim Auslesen des Fehlerspeichers erscheint der folgende Fehlercode:

Niveausensor hinten links - unplausibles Signal.

Notieren Sie die Bauteilbezeichnung dieses Niveausensors. 1P
P1 | P2 | P3|P4|P5

Seite 7von 7 Erreichte Punkte
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.
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Unione professionale svizzera dell’automobile

Schlusspriifung
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/-IN FACHRICHTUNG NUTZFAHRZEUGE

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Berufskenntnisse 4 - 00 Serie

Situationen und technische Informationen

Situation 1 (Aufgaben 1.1 —1.7)

Sie erhalten zusammen mit einem Mechatroniker den folgenden Werkstattauftrag:

Arbeitsauftrag fiir: 10 NFZ Auftragsnummer: 49526

Datum: 20.11.2020 Uhrzeit: 07:02

Fahrzeug-ldent-Nummer: WJMM1VUJ0O0C172178
Familie: Stralis
Bezeichnung: AT 440 S 48
Motor: Cursor 11 F3G

Erstellung des Bremsprifprotokolls

Fehlermeldung: Anti-Blockier-System - sofort Werkstatt aufsuchen

Kontrollleuchten ABS

|
o
|
[l
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Bremssystem mit Raddrehzahl-Sensor

Sollwerte Raddrehzahl-Sensor

Ausgangsspannung
Sensor-Typ | Widerstand in Q Teilenummer
Ueff USS

+80

Z 1280 80 =20 mV 55 mV 4410320010
+100

K 1750 100 =40 mV 110 mV 4410326330
+100

S 1150 =0 =40 mV 110 mV 4410325780
+100

S+ 1150 50 =40 mV 110 mV 4410328080

Pneumatik- und Elektrikschema

Das Pneumatik- und Elektrikschema befindet sich auf dem A3-Zusatzblatt.
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

Technische Daten der Scheibenbremsen

Scheibenbremsen

Vorderachse 5876/4/5 - 5886/5
Hinterachse 5876/4/5 - 5876W
Bremszylinder Durchmesser 68 mm
Bremsbelagdicke neu / Mindestwert 21/2 mm
Bremsscheibendurchmesser 432 mm

Bremsscheibendicke neu / Mindestwert | 45/ 37 mm

Liftspiel 0,6 - 0,8 mm

Axialspiel Radnabenlager max. 0,16 mm

Nachstellung

Schraube Nachsteller (Gewinde x Steigung) | M24 x 2,8 mm

Nachstellklick 1 Klick / 12 Klick | 30° / 360°

Einstellung Liiftspiel

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Mit dem Schlissel (1) an der Nachstellschraube (3)
festziehen bis kein Luftspiel mehr vorhanden ist.
Anschliessend an der Nachstellschraube (3) zurtick-
drehen bis das vorgegebene Liftspiel zwischen Stempel
und Bremsbelag vorhanden ist.

Beim Ldsen der Nachstellschraube (3) muss der
Nachsteller klickende Gerausche abgeben.

Das Luftspiel muss mit einer Blattlehre (2) Gberpruft
werden.

Den Deckel (4) austauschen und leicht mit weissem Fett
einschmieren.

Gesetzliche Fahrzeugverzogerungen gemass VTS

Kand. Nr.

Fz.-Klasse Betriebsbremse Feststellbremse
Verzége- Betatigungskraft Verzége- Betatigungskraft
rung Hand Fuss rung Hand Fuss
M4 5,8 m/s? <500 N 20 % <400 N <500 N
M1, Mo 5,0 m/s? <700N 18 % <600 N <700N
N1, N2, N3 5,0 m/s? <700N 18 % <600 N <700N
O....
Normalanhanger 50 % <600 N <700 N
Sattelanhanger 45 % <600 N <700 N
Starrdeichselanhanger 50 % <600 N <700N
Seite 3 von 8
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Bremsprotokoll

Fahrzeug-Daten: Iveco Stralis 4x2

Achse 1 2 3 4 5 6 Total
Zul. Achslasten in kg 18000
Berechnungsdruck /
Zieldruck in bar 7.0 7.0 7.0
Betriebsbremse (BBA) Feststellbremse (FBA)
Bremskraft Abbr. Bremskraft Abbr. | Gewicht
L Diff R Total Z L Diff R Total | z ..
Achse p p e P
daN % daN daN " X % daN % daN daN % kg
1 2213 6 2086 | 4299 4,6 4,4 69 - - - - - 6350
2 2487 12 2814 | 5301 7,5 7,2 49 2135 10 2381 | 4516 42 10950
3
4
5
Total 9600 55 4516 27 17300
Kalk. 18000
Abbremsung bezogen auf das Prifgewicht z.. 55%
Abbremsung bezogen auf das Gesamtgewicht Z,. %
Abbremsung FBA bezogen auf das Prifgewicht z 27 %

fest
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.
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Kand. Nr.

Situation 2 (Aufgaben 2.1 —2.7)

Ein Kunde beanstandet an seinem Lkw ein gerauschvolles Schalten beim Gangwechsel vom 8. in
den 9. Gang.

Sie bekommen von Ihrem Werkstattchef den Auftrag die Ursache zu lokalisieren.

Gelenkwelle
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Kupplung

==

—1_T

Kupplung Technische Daten

1 e

Massstab 1 : 3

Bezeichnung VAL20a VAL26b VAL30a VAL35a
Max. Drehmoment 2000 Nm 2600 Nm 3000 Nm 3500 Nm
Aussendurchmesser | 44, 346 mm 362 mm 381 mm
Mitnehmerscheibe
Fir SAC Einsatz Nein Nein Nein Ja
Keilwellen- Keilwellen- Kerbzahn- Kerbzahn-
Verzahnungsart ) . . .
profil profil profil profil
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Betriebsstoffe 200 | - Fasser

(C )

QOil of Switzerland

SAE 5W-30 ACEA E7

[ ]

QOil of Switzerland

SAE 75W - 85 API GL-4
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

Schlusspriifung
AUTOMOBIL-MECHATRONIKER/-IN

Zeitvorgabe

Kandidaten-Nr.

38 min
FACHRICHTUNG NUTZFAHRZEUGE
Datum

@AGVS | UPSA Experte 1 Experte 2

Auto Gewerbe Verband Schweiz

Union professionnelle suisse de I'automobile

Unione professionale svizzera dell’automobile max. 4 max. 9 max. 3 max. 8 max. 6

Erreichte Punkte | P1 P2 P3 P4 P5

Berufskenntnisse 4 - 00 Serie

Situationsbezogene Aufgaben

Situation 1
1.1

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Um den Fehler zu lokalisieren schliessen Sie das Diagnosegerat an.

In den aktuellen Fehlermeldungen des ABS-Systems finden Sie folgende Mitteilung:

«Drehzahlsensor vorne links Sensorspannung zu niedrig».

Notieren Sie zwei Ursachen die zu dieser Fehlermeldung fihren kénnen. 2P

1.

2.

1.2

Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers begutachten Sie das Schema.

Um den Fehler einzugrenzen messen Sie den Widerstandswert des Drehzahlsensors.

a) An welchen Pins des Modulators ist der Sensor angeschlossen? 1P
P1 | P2 | P3| P4| PS5

Seite 1 von 7
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b) Bei der Widerstandsmessung der Spule zeigt Ihnen das Multimeter einen Wert von

1,192 kQ an.

Beurteilen Sie das Messergebnis stichwortartig.

1P

1.3

Anschliessend Uberprifen Sie das Drehzahlsignal mit dem Oszilloskop.

Wie muss bei intaktem Bauteil und drehendem Rad die aufgezeichnete Kennlinie aussehen?

Zeichnen Sie diese ein und beschriften Sie die Achsen.

1.4

2P

Beurteilen Sie die Aussagen zu diesem Drehzahlsensor mit «richtig» (R) oder «falsch» (F).

____ Der Drehzahlgeber muss mit Spannung versorgt werden.

Das abgegebene Spannungssignal steigt mit zunehmender Drehzahl.

Die Frequenz des Spannungssignals ist von der Fahrgeschwindigkeit abhangig.

Der Sensor erzeugt ein sinusférmiges Gleichspannungssignal.

2P

P1

P2

P3

P4

P5
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

1.5

Kand. Nr.

Wahrend der Fehlerdiagnose stellen Sie fest, dass die Bremsbelage der Vorderachse
abgentzt sind.
Nachdem Sie die Bremsbelage ersetzt haben, stellen Sie das Liftspiel der Scheibenbremse

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

ein.
Um wie viele Klicks muss der Nachsteller gelést werden, damit das vorgegebene Liftspiel 2P
eingehalten wird?
1.6
Anschliessend Uberprifen Sie das Fahrzeug auf dem Bremsprifstand und beurteilen die
Prifwerte.
Dabei stellt Ihnen der Mechatroniker einige Fragen.
a) Welche Aussage ist richtig? 1P
[1 Das Fahrzeug hat ein zuladssiges Gesamtgewicht von 17,3 t.
[ Die Betriebsbremse erreicht auf dem Prifstand eine Bremskraft von 4516 daN.
[0 Der Druck «pm» wird am Kupplungskopf «Vorrat» gemessen.
[0 Die Betriebsbremse der Vorderachse weist am linken Rad eine 6 % hohere Bremskraft
auf.
b) Welche minimale gesetzliche Verzégerung muss die Betriebsbremse dieses Fahrzeugs 1P
aufweisen?
P1 | P2 | P3| P4| PS5
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1.7

Berechnen Sie die durch die Betriebsbremse erreichte theoretische Verzégerung beim 4P
vorgegebenen Zieldruck und zulassigem Gesamtgewicht.
(Mit vollstandigem Losungsgang)

P1 | P2 | P3| P4 | P5
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

Situation 2

2.1

Bevor Sie das Getriebe ausbauen, missen Sie die Gelenkwelle demontieren.

Beurteilen Sie die Aussagen zur abgebildeten Welle mit «richtig» (R) oder «falsch» (F).

____ Die Welle weist zwei homokinetische Gelenke auf.

2.2

Die Welle weist einen Langenausgleich auf.

Die Gelenke kénnen die Drehschwingungen dampfen.

Die Gelenke lassen einen Beugungswinkel bis 28° zu.

2P

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Sie bauen das Getriebe aus und zerlegen es auf dem Werkbank.

Beantworten Sie die Fragen des Berufsbildners zu diesem Getriebe.

a) Wie viele Vorwartsgange weist dieses Getriebe auf?

b) An welcher Position im Getriebe suchen Sie die Ursache flr das gerauschvolle Schalten?

(]

O
U
]

Pos.-Nr. 1
Pos.-Nr. 2
Pos.-Nr. 3
Pos.-Nr. 4

1P

P1

P2

P3

P4

P5
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2.3

Ihr Berufsbildner weist Sie auf das Bauteil «A» hin. Er mo6chte von Ihnen wissen, woflr dieses

Bauteil vorgesehen ist.

Erklaren Sie in 2-3 Satzen warum dieses Bauteil in diesem Getriebe bendtigt wird.

3P

24

Der Berufsbildner méchte von Ihnen wissen, welche Ubersetzung die Vorschaltgruppe in der

langsamen Stellung aufweist.

Berechnen Sie die Ubersetzung der Vorschaltgruppe.

(Resultat ohne Lésungsgang)

2.5

1P

Sie reparieren das Getriebe und setzen es wieder zusammen.

Ihr Werkstattchef méchte die Mithnehmerscheibe der Kupplung ebenfalls ersetzen, da das

Getriebe bereits ausgebaut wurde.

a) Welche Aussage zur abgebildeten Kupplung ist richtig?

[1 Dieses System bendtigt ein Zweimassenschwungrad.

[0 Da dieses Fahrzeug mit einer selbstnachstellenden Kupplung (SAC) ausgeristet ist,

muss die Druckplatte im vorgespannten Zustand montiert werden.

O

Dies ist ein gezogenes Kupplungssystem.

O

zylinders nach rechts verschoben.

Durch die Abnutzung der Mitnehmerscheibe wird die Kolbenstange des Nehmer-

1P

P1

P2

P3

P4

P5
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Diese Priifungsaufgaben sind vertraulich zu behandeln.

b) Dieser Fahrzeugtyp wird mit unterschiedlichen Kupplungen ausgeliefert.
Damit der Lagerist die richtige Mitnehmerscheibe bestellen kann, bendtigt er die korrekte
Bezeichnung des Bauteils.

© AGVS, Wolflistrasse 5, 3006 Bern

Notieren Sie die Bezeichnung der Mitnehmerscheibe aus den technischen Daten dieses 1P
Fahrzeugs.

2.6
Nach der Montage des Getriebes, befiillen Sie es mit Ol. Im Lagerraum befinden sich zwei
Fasser mit unterschiedlichen Bezeichnungen.
Beurteilen Sie die Aussagen zu den beiden Ol-Fasser mit «richtig» (R) oder «falsch» (F). 2P
____ Fur das revidierte Getriebe verwende ich das Ol aus Fass «B».

Die Bezeichnung «SAE» unterteilt die Ole nach der Viskositatsklasse.

Das Ol im Fass «C» ist ein Mehrbereichsdl.
____ Das Ol'im Fass «C» kann auch bei schwer belastenden Hypoidgetrieben eingesetzt

werden.
2.7
Zum Abschluss entsorgen Sie den Betriebsstoff und die ersetzten Verschleissteile.
Beurteilen Sie die Aussagen Uber die Entsorgung und lber die Lagerung mit «richtig» (R) oder |2 P
«falsch» (F).
____ Die Mitnehmerscheibe wird im Alteisen entsorgt.

Die Entsorgung des Betriebsstoffs «C» kann Uber den Lieferanten erfolgen.

Fir die Lagerung missen die beiden Olfasser auf einer Auffangwanne von mindestens

400 | Volumen stehen.
____ Der Lagerraum der Olfasser muss fiir unbefugte Personen unzugénglich sein.

P1 | P2 | P3| P4| PS5
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