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DIAGNOSTICIEN D’AUTOMOBILES

Examen de domaine
de compétences

N° cand. :

Points :

et COORDINATEUR D'ATELIER Durée :

Travaux
écrits

Domaine 21

Electricité et électronique du véhicule

Cet examen est confidentiel
COPYRIGHT UPSA/AGVS

Important : Répondre aux questions selon les exigences. Si par ex. 2 exemples
sont demandés, il ne faut pas en donner 3.

Dans tous les cas lors de la correction, seules les premiéres réponses,

selon le nombre demandé, seront prises en compte.

Les réponses supplémentaires ne seront pas prises en compte dans la
taxation.

Pour les questions a choix multiple, une seule réponse est juste.

Les corrections du candidat doivent étre sans ambiguité et doivent
étre validées par un visa.

Evaluation : Feuille 2 Questions 1-3 07 points
Feuille 3 Questions 4-6 07 points
Feuille 4 Questions 7-8 08 points
Feuille 5 Questions 9-11 07 points
Feuille 6 Questions 12-13 04 points
Feuille 7 Question 14 03 points
Feuille 8 Question 15 04 points
Total 40 points
Page 1 Date : Les experts : Points prévus :
9-3-2019 .
Points obtenus :
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1. Le courant de repos d’un véhicule est de 150 mA. Il est équipé d’'une batterie d’'une
capacité de 104 Ah. Combien de temps, jours/heures/minutes, ce véhicule peut-il
théoriquement rester immobilisé pour qu’il reste au moins 20 % de la capacité
nominale ? (avec développement complet)

2. Un générateur de fonctions fournit une tension alternative sinusoidale. Il alimente
une résistance ohmique R = 12 kQ. Quel courant leff le générateur doit-il fournir pour
que la tension de sortie U créte a créte mesurée a l'oscilloscope s’éleve a 12V ?

I
—
O | =144 MA O
O 1=0,71 mA
S IRl _|E®)
O 1=0,35mA
|

O =354 pA O

3. Les affirmations suivantes relatives au montage ci-dessous sont-elles vraies (V)
ou fausses (F) ?
+ 0O

-0

Le rapport d’amplification total de ce montage correspond a la multiplication des
rapports d’amplification de T1 et T2

Lorsque l'interrupteur S se ferme, la lampe L s‘éteint
Ce montage représente un couplage en Darlington

Les résistances représentées ont une faible valeur ohmique pour ne pas
diminuer la tension au niveau de 'ampoule

Points prévus :
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4. Une batterie 12 V / 180 Ah présente une FEM de 12,9 V. Au démarrage, le
démarreur absorbe un courant de 150 A. La tension aux bornes de la batterie
descend alors a 12,13 V. Quelle puissance est dissipée par la résistance interne de
la batterie ? (avec développement complet)

5. Les affirmations suivantes relatives au schéma ci-dessous sont-elles vraies (V)
ou fausses (F) ?

v A
5 -4
CAN-H pour High
4 CAN-L pour Low
3.5 e R E T —

26
T CAN-L J
1.5 P ARCCNIE S T T ST o T 1:.,.-.-",-.,“,-.”"--.-

; -
Récessif Dominant i Récessif Temps

Niveaux sur le bus

Les perturbations électromagnétiques, modifient la tension différentielle
CAN-H signifie haute vitesse tandis que CAN-L signifie basse vitesse
La tension différentielle est de 0 V lors de la tranmission d’un bit récessif

Le bit récessif correspond a la valeur binaire 0

6. Nommer trois différentes pertes présentes dans un moteur DC ?

Points prévus :
Page 3 P

Points obtenus :
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7. Sécurité au travail en présence d’installations haute tension :
Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?

Avant d’effectuer I'entretien annuel d’un véhicule hybride, il faut impérativement
mettre le véhicule hors tension

Les conséquences d’une décharge électrique pour le corps humain ne dépendent
pas de la fréquence

En présence de tensions inférieures a 25 V AC ou 50 V DC, il n’est pas
nécessaire de prévoir une protection contre le contact

La mise hors tension doit étre effectuée uniqguement a 'aide de I'appareil de
diagnostic

8. Quand les enroulements W1 et
W2 sont alimentés conformément e J Figure 1
ala figure 1, les polarités des deux WIE S
électroaimants et la position du rotor,
correspondent a la figure ci-contre.

Dans la figure 2, l'interrupteur S1
est basculé a droite par rapport a
la figure 1.

a) Indiquer avec 2 couleurs le
passage du courant dans
les enroulements W1 et W2.

b) Déterminer la polarité des
électroaimants. B

c) Etablir la position du rotor. X

L S2
3 f—
d) Déterminer 'angle de pas et le ,77 \ f
'

sens de rotation du rotor.

Points prévus :

Points obtenus :
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9. Un nombre binaire se compose de 7 bits. Quelle est la valeur du plus grand nombre
décimal qui peut étre formé ?

O 255
O 256
O 127
O

128

10. Les affirmations suivantes concernant le cycle d’hystérésis ci-dessous d’un matériau
magnétique sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?

8

Vi

®

Il s’agit de la représentation des propriétés magnétiques de I'aluminium

La distance A-C ou A-F correspond a I'intensité du champ coercitif nécessaire
pour annuler le champ magnétique

La densité de flux magnétique n’augmente plus au point B car tous les
aimants élémentaires sont orientés

Cette matiére peut étre utilisée pour le rotor a griffes

11. Quelle va étre la tension du voltmétre V2 au moment exact de la fermeture de
l'interrupteur, si C est complétement déchargé ?

j__@v

IS B B e

||

He

Points prévus :
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12. Quelle est, hormis I'absence de charbon, la principale caractéristique de construction
d’'un moteur asynchrone triphasé a cage d’écureuil ? (réponse développée)

13. La régulation de la tension se fait par le calculateur qui agit sur le rotor de
I'alternateur.

Quel est I'oscillogramme qui correspond a la courbe de tension aux bornes du rotor
lorsque le régime du moteur est au ralenti et que des consommateurs importants
sont enclenchés.

|
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Points prévus :

Page 6
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14. Systéme de charge

a) Quelle tension obtenez-vous entre le raccordement C870 et la masse lorsque le
moteur est arrété ?

Cet examen est confidentiel
COPYRIGHT UPSA/AGVS

C418 ,LAB A4 L 117 18LC809
1 ] A 147 A30
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15. La lampe de contrdle (12 V/2 W) doit étre remplacée par une LED (2,6 V/15 mA).
Calculer les résistances Rs et Rp pour obtenir le méme courant d'excitation |e tout
en respectant les données nominales de la LED. (avec développement complet)

Uy=12YV

=12V
150— ® ' = U @
4L
‘ Ui B
ool
150y g U -
L

Points prévus :
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Points obtenus :
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Examen professionnel
des diagnosticiens d’automobiles et
coordinateurs d’atelier automobile

N° candidat:

Note/points:

Durée :

45 min

Travaux
écrits

Z2 Matiére 2.1 Systemes de confort et de sécurité 7.9.2019

Important : Répondre aux questions selon les exigences. Si par ex. 2 exemples sont

demandés, il ne faut pas en donner 3.

Dans tous les cas lors de la correction, seules les premiéres réponses,
selon le nombre demandé, seront prises en compte.

Les réponses supplémentaires ne seront pas prises en compte dans la
taxation.

Pour les questions a choix multiple, une seule réponse est juste.

Les corrections du candidat doivent étre sans ambiguité et doivent
étre validées par un visa.
Evaluation : Feuille 2 devoirs l1a3 points possibles 06 points
Feuille 3 devoir 4a7 points possibles 08 points
Feuille 4 devoirs 8 points possibles 02 points
Feuille 5 devoir 9a11 points possibles 08 points
Feuille 6 devoir 12a14 points possibles 06 points
Feuille 7 devoirs 15a17 points possibles 04 points
Feuille 8 devoirs 18420 points possibles 06 points
Total points possibles 40 points
Feuille 1 Date : Les experts : Points prévus :

Date : 14.08.2018

Points obtenus :
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Climatisation :

—= MFa
Fratsion i [ 2T

Preision

Conbeny energehague B | — 208 053

Dans quel état est le réfrigérant dans 1a zonNe 4 ? ... veiiiiiieiieeeen,
Du point de vue thermodynamique...
...COMMENt SE NOMME 18 ZONE 2 2 oeiiiii ettt — et e eenees

...COMMENT S€ NOMME L8 ZONE 3 2 et e

2. Quelle affirmation concernant le R1234yf est correcte :

O 1l a une durée de vie de 1 an et détruit la couche d'ozone.

Q 1l ne détruit pas la couche d'ozone mais a une grande influence sur I'effet de serre
Q Il contient du chlore mais ne détruit pas la couche d'ozone.

QO Il a une durée de vie de 11 jours et s'auto enflamme dés 405°C.

3. Quelle affirmation est correcte concernant I'évaporateur 2 :

. , . Evaporateur
Q Il réechauffe I'évaporateur pour un meilleur G /p,incipal 1
rendement. P
Q Il restitue du froid lors de l'arrét du moteur en Evaporateur
circulation urbaine. 2 | ; 11
Q Il crée une déviation du flux d'air sur I'évaporateur (A "
principal. |
Q Il facilite le passage du gaz a I'état liquide.

. Points prévus :
Feuille 2

Points obtenus :
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Eclairage :
4. Quel est le role de ce signal mesuré entre la borne

56b et la masse du systéme d’éclairage halogene
d’un vehicule lors de la mise du contact ?

2 V/Div.= 0.1 s/Div. BWL

5. Concernant les dispositifs d’aide a la vision nocturne IR, répondre par vrai (V) ou
faux (F) aux affirmations suivantes :

Les systémes passifs sont dotés de projecteurs supplémentaires.

Les systéme passifs sont équipés d’'un microbolométre pour la réception
des UV.

Une veste thermique entrave la réception et peut empécher la détection
d’un piéton sur le systéme passif.

Une stabilisation thermique est nécessaire au fonctionnement du systeme

passif.

6. Quelle fonction précise permet I'élément indiqué par la fleche ?

7. Quelle est la tension mesurée en fonctionnement sur le ballast de cet éclairage
au Xénon équipé de lampe de type D3S ?

. Points prévus :
Feuille 3

Points obtenus :
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Essuie-glaces :

8. Colorier sur le schéma, le circuit complet du frein d’induit du moteur
d’essuie-glace.

Individual
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. Points prévus :
Feuille 4

Points obtenus :
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9. Sur ce dispositif d’essuie-glaces a deux moteurs en fonctionnement, dessiner sur
I'oscillogramme, le signal LIN mesuré par 'oscilloscope lorsque le systeme
n’a pas de défaut. (Respecter la tension, le signal doit étre représentatif.)

Trigger *

Réqglages de l'oscillo :.

Couplage DC
5V/ division
Masse =p
0K F1 FNO ad
=) ﬂ—BPTP—RGi —147—VI 5 it
[260] 149Y—BA 3
MAS—NO 2 ®
0h F2 FNO BPTP—RG 1
= _sz)—BPTm—RG —! 338
260
LNO —
@ ‘18)—142—VI — ®-
E14Z-A
545
L BPTQ—RG 5
MAS—NO Em_sA/ MAS—NO 4
7L s ®
142—V1 i
1889

10. Quel sera la tension du signal mesuré au méme endroit, si 'on débranche le
moteur d’essuie-glace « Maitre » ?

11.Quelle affirmation concernant un capteur de pluie est correcte :

L’atténuation d’'une onde électromagnétique est utilisée pour mesurer la
quantité d’eau sur la surface du pare-brise.

Un faisceau laser traverse le pare-brise et dévie en fonction de la quantité de
pluie déposée sur la surface.

Une lumieére infrarouge de 650 nm est en permanence diffusée sur la surface
du pare-brise, celle-ci rebondit d’autant plus qu’il y a de pluie.

Une LDR mesure en permanence le niveau de lumiére collecté au travers du
pare-brise, on connait ainsi la quantité de pluie.

o 0O 0O O

. Points prévus :
Feuille 5

Points obtenus :
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Leve-vitres :

12.Indiquer deux maniéres de mesurer le pincement a la montée des vitres, hormis

la mesure d’intensité sur le moteur :

Rétroviseurs :

13.Rétroviseur intérieur anti-éblouissement :

Photodiode 1 : (vers le pare-brise)
Photodiode 2 : (vers I'habitacle)

Le rétroviseur intérieur passe en mode
anti-éblouissement quand la tension
mesurée au niveau de RM1 et RM2 est
faible.

Le rétroviseur intérieur passe en mode
anti-éblouissement quand la tension
mesurée au niveau de RM1 est faible et
gue celle de RM2 est élevée.

Le rétroviseur intérieur passe en mode
anti-éblouissement quand la tension
mesurée au niveau de RM1 et RM2 est
élevée.

Le rétroviseur intérieur passe en mode
anti-éblouissement quand la tension
mesurée au niveau de RM1 est élevée et
gue celle de RM2 est faible.

Antidémarrage :

14. Répondre par vrai (V) ou faux (F)
aux affirmations suivantes :

RM2
31

| ——Désactivé

. | Auto.

1
Rétroviseur

o E mm r T N G EN T W O MR N Em O EE OGN G OES N OWR G WS EmGE R oE R

La diode dans le transpondeur sert a redresser le courant alternatif.

Le condensateur Co stock I'énergie pour la commande électronique.

Le transistor court-circuite le circuit oscillant pour moduler une réponse.

Le dispositif indique au boitier de commande du véhicule, I'état de la pile.

T A L L L L L T T T T

Feuille 6

Points prévus :

Points obtenus :
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Verrouillage centralisé :

15.Quelle est la puissance maximale admise dans la bande de 433 MHz :

17.Quelle affirmation est exacte ?

Au moment de ...

QO Verrouiller : + sur le branchement 6A et 6F, masse sur 6B.

O Verrouiller : + sur le branchement 6A, masse sur 6B.

O Deéverrouiller : + sur le branchement 6A, masse sur 6F.

U Sécuriser : + sur le branchement 6A et 6F, masse sur 6B.

Verrouillage central avec verrouillage de sécurité 0914-2a
BATTERIE
01 D.LOCK 20A
- B/R(E) MR o WIG{F) i (-
094001 +
Boite a fusibles 1 | T
. Relais de
Relais de Sécurisation
déverrouillage risall
r Avec verrouillage de porte _—
| par téléecommande
: Calculateur de
: contréle . o
i 6B 6F 5E
: I::::::::::::::j¥:::::::iH@l
) H
| i ; RIY(R)
' i} YIG(R) Interrupteur de
) = i :
H i L.,_‘T_’. verrouillage de porte
' : c08 @ avant droite
' f
‘ . i LY(R) === Q_w = YIG(R) m-nc’(]
Lecmmocmmaen - WK_E(R] i Actionneur de
1 — R5(R) verrouillage central
WY(R) G ®
RE(R) vIG(R)
X | i
R SELELY mzzasz EocossozozzzzooooaCM
B{R) BDR1)  L(DAT) W#G[:JN) L] DR1) U;E?l) R /B(DR1) YIG(DR1}
l fffff Q;,;;,;}t;; 77777777 A coccoc l:r’:::’:’:;;;;;ﬁ@
LO ! i) Verrouiller Commutateur de serrure de porte
Verouiler Déverrouiter — commutateur de connexion de verrouillage
—u—®7 central
Interrupteur de verrouillage de porte
. . avant gauche
actionneur pour serrure de porte avant gauche
— -
Tir
) Points prevus :
Feuille 7

Points obtenus :
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Protection des occupants :

18. Répondre par vrai (V) ou faux (F) aux
affirmations suivantes en rapport avec
ce propulseur :

nnnnnnnnn

Il permet de mettre plus de pression dans l'airbag,
soit un allumage, soit les deux.

On le classe dans la catégorie des hybrides.

Il permet de varier la pression de gonflage en fonction
de la position du siége.

Les charges sont commandées differemment dans le temps en fonction
de la décélération due au choc.

19. Les affirmations relatives au systéme d’airbags sont-elles vraies « V » ou
fausses « F » ?

20.A quoi servent les deux commutateurs au

Les générateurs de gaz au propergol solide générent une substance
froide et toxique pour gonfler I'airbag.

Le combustible des générateurs de gaz au propergol solide est
constitué d’argon sur les nouveaux systémes.

Les déclenchements de 'airbag en deux temps sont exclusivement
réalisés en construction hybride.

Les générateurs hybrides sont constitués d’'une combinaison d’une
bouteille a gaz sous pression (remplie de gaz rare) et d’'une unité
d’allumage au propergol solide.

niveau de X2 sur le composant X85 ? R |3 [T W

I Spirale
| Airbag

| M SRS ey S Rpe—_

3021 3020 3023 3022
OGNT VT BK/IOG BK
StH EEE I EHECH FE A B

v T F107
Airbag
conducteur

1 1

Feuille 8

Points prévus :

Points obtenus :
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de compétences Points -
©AGVS|UPSA | | ) GNOSTICIEN D’AUTOMOBILES | 7™
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Domaine Z3 (7.9.2019)
Systémes d’assistance a la conduite et d’infodivertissement

Travaux
écrits

Important : Répondre aux questions selon les exigences. Si par ex. 2 exemples
sont demandés, il ne faut pas en donner 3.

Dans tous les cas lors de la correction, seules les premiéres réponses,
selon le nombre demandé, seront prises en compte.

Les réponses supplémentaires ne seront pas prises en compte dans la
taxation.

Pour les questions a choix multiple, une seule réponse est juste.

Les corrections du candidat doivent étre sans ambiguité et doivent
étre validées par un visa.

Cet examen est confidentiel
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Evaluation : Feuille 2 Questions 1-2 04 points
Feuille 3 Questions 3-4 04 points
Feuille 4 Questions 5-7 06 points
Feuille 5 Questions 8-10 05 points
Feuille 6 Questions 11-13 07 points
Feuille 7 Questions 14 - 16 06 points
Feuille 8 Questions 17-18 04 points
Feuille 9 Question 19 02 points
Feuille 10  Question 20 02 points
Total 40 points
Page 1 Date : Les experts : Points prévus :
9-2019 .
Points obtenus :
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1. Régulation de la vitesse.
Compléter la Iégende du circuit de régulation, avec les éléments du régulateur de
vitesse pour un moteur a essence.

Z 122

— 1 2 Vitesse p—>

1

2

3

w Vitesse demandée par le conducteur
y Grandeur de commande

X Grandeur de régulation

z Grandeurs perturbatrices

2. Systeme ACC.
Citer quatre capteurs pouvant étre utilisés pour le calcul de la «trajectoire fictive».

Points prévus :
Page 2

Points obtenus :




Cet examen est confidentiel
COPYRIGHT UPSA/AGVS

3. Aide au stationnement : capteur a ultrasons

i

_ S1 Emetteur / Récepteur

@
- &

Signal /— S2 Récepteur
ultrasonore ! | | ‘

=

Les affirmations suivantes concernant l'aide au stationnement sont-elles vraies (V) ou
fausses (F) ?

Les lignes noires correspondent aux signaux des cables bidirectionnels.
On reconnait I'écho du capteur S1 au niveau de 2c (récepteur voisin S2).

Le signal ultrasonore au point 2b est une interférence qui n’est pas prise en
compte par le calculateur.

Ces capteurs a ultrasons n'exploitent que I'écho de leur propre signal.

4. Assistant de stationnement.
La manceuvre automatique de stationnement est interrompue par une intervention du
conducteur sur le volant.
Quel composant détecte cette situation et transmet I'information au calculateur ?

Points prévus :
Page 3

Points obtenus :
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5. Assistant de changement de voie.
Les assistants de changement de voie avertissent le conducteur de la présence d’un
véhicule dans I'angle mort lors d’'un changement de voie.
Citer deux possibilités d’avertissement ?

6. Systemes d’assistance a la conduite.
Associer les affirmations ci-dessous aux différents systémes d’assistance a la
conduite.

1 = Alerte de franchissement de ligne
2 = Assistant au maintien de trajectoire
3 = Freinage assisté dans les embouteillages

Ce systeme déclenche un freinage directionnel ou une modification de la
trajectoire si le véhicule quitte sa voie de circulation

Ce systéme passif avertit seulement le conducteur au franchissement de
la ligne de délimitation de la voie.

Ce systeme prend en charge avec le régulateur de vitesse et de distance le
freinage, les accélérations et le braquage du volant dans les embouteillages.

7. Systémes de navigation.
Les informations TMC sont utilisées par I'ordinateur de navigation pour le calcul d’'un
itinéraire alternatif/de contournement des embouteillages.
Quelle affirmation est exacte ?
[0 Les informations TMC sont recues par I'antenne GPS.

[0 Pour pouvoir recevoir TMC, le systéme d’infodivertissement doit étre pourvu
d’'une carte SIM.

[0 TMC est capté par un récepteur FM.

[0 TMC n’est pas pris en charge par DAB+.

Points prévus :
Page 4

Points obtenus :
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8. Systémes d’information conducteur.
Associer les 3 photos aux trois systéemes A, B et C. -

A = Affichage téte haute sur le pare-brise
B = Affichage téte haute basique
C = Affichage téte haute a réalité augmentée

9. Affichage des données de service et de marche.
Citer deux types de contréle des ampoules de la surveillance embarquée.

10. Systemes audio.
Nommer les trois plages soniques par leur nom technique.

- N N A NN
" |~ < Vv Vv
@ @ 3

16 Hz 20000 Hz
1=
2=
3=
page 5 Points prévus :

Points obtenus :




Cet examen est confidentiel
COPYRIGHT UPSA/AGVS

11. A quel terme technique correspondent ces descriptions ?

a) Puissance en watts qu’un haut-parleur peut supporter brievement (durée d’'une
pointe) sans risque de dommage.

b) Puissance électrique en watts qu’un haut-parleur peut supporter en
fonctionnement continu avec de la musique sans risque de détérioration.

c) Résistance globale en courant alternatif générée par un haut-parleur en service.

12. Systémes de sonorisation.
Indiguer deux avantages d’'un amplificateur numérique par rapport a un
amplificateur analogique.

13. Systémes d’antenne.
Les affirmations suivantes relatives au dimensionnement d’antennes sont-elles
vraies (V) ou fausses (F) ?

L’antenne forme un dipdle avec le toit du véhicule en matériau conducteur.
La longueur d’onde (1) correspond a la distance parcourue par un signal de
tension alternative pendant une période. La longueur d’'onde est d’autant plus

importante que la fréquence est élevée.

Si la longueur de 'antenne est égale a un quart de la longueur d’'onde (1),
I'antenne est dite résonnante.

Les fréquences d’émission et de réception sont directement liées a la longueur
de 'antenne.

Points prévus :
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14. Bluetooth.
Parmi ces affirmations, laquelle décrit le processus d’appairage entre deux appareils
Bluetooth ?

[1 1l permet de définir la fréquence de la future connexion.

(1 1l définit la caractéristique du codage.

[1 Il sert uniguement a tester si la puissance d’émission est au moins égale a 1 watt.
O

Une connexion est établie et un mot de passe doit étre saisi ou confirmé pour la
reconnaissance mutuelle.

15. Radio numérique DAB+.
Les affirmations suivantes concernant la radio numérique sont-elles vraies (V)
ou fausses (F) ?

______En cas de commutation de DAB+ a la FM pour des raisons liées a la réception,
la radio reste toujours pendant au moins quatre minutes sur la FM afin d’éviter
des commutations incontrélées, y compris en cas de disponibilité immédiate
d’un signal numérique.

La restitution DAB+ est Iégerement décalée par rapport a la restitution FM.

Le réseau isofréquence transmet I'information sur différents émetteurs a
différents sites, sur le méme canal.

L’utilisation de DAB+ permet d’économiser un grand nombre de mats
émetteurs.

16. TV numérique DVB-T.
Les affirmations suivantes concernant DVB-T sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?

DVB-T signifie Digital Video Broadcasting-Terrestrial.
DVB-T peut étre capté via le satellite ASTRA ou Intelsat.

La réception de DVB-T dans le véhicule requiert en général plusieurs antennes
ainsi qu’un ou plusieurs tuners.

Des «ensembles» sont également disponibles sur le méme canal pour la
réception DVB-T.

Points prévus :
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17. Le schéma suivant représente I'installation réceptrice d’une diversité
d’antenne DVB-T.

1
Traitement numérigue des sianaux (DSP)
Tuner 1 JL
? 1 Mixage Signal d’image et de son
2 A ‘
o\ 7 Signal d'image
Tuner 2 }y— v / .
AL 2 gital
——b‘/ // --
P~ - _~ analog

| Signal de son
! § i
Tuner 3 > |
1 . \
i

I

| MOST
A —— »
Recherche ——-P o
] Unité de

JEoS e ] sélection des
/ chaines

Commutateur d’antenne Unité de sélection des chaines

Les affirmations suivantes concernant la TV numérique sont-elles vraies (V) ou
fausses (F) ?

Le traitement numérique des signaux consiste a amplifier, traiter, additionner
et regrouper les signaux des antennes 1, 2 et 3 ou 4.

Lors de la recherche, le tuner 3 met a jour les listes de chaines.
Le convertisseur D/A numérise I'image.

Le port MOST sert au diagnostic du systeme via l'interface CAN.

18. Quel est le role du processeur de signal numérique (DSP) ?

[0 Distribuer les signaux audio aux haut-parleurs en fonction de leurs gammes de
fréquences.

[0 Protéger les haut-parleurs contre les puissances absorbées excessives.
1 Adapter le volume sonore source du signal audio de CD, DAB+ ou FM de
maniere a eliminer toutes les différences de volume sonore lors du changement

de station.

[0 Atténuer encore davantage les gammes de fréquences déja fortement amorties
par I'habitacle.
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19. Bus MOST.

Indiquer par une croix dans le schéma le calculateur qui assure la fonction Network-
Master-Device (passerelle) pour le bus MOST.

. Couleur de . Taux de transmission i AtA
Systéme de Bus trait Construction de données Propriété
&S :
CAN-Entrainement stéme de Bus électrique a deux fils Pas de rayonnement
. Systéme d lectrique a deux fil 500 kbit/s d
CAN-Confort e Systeme de Bus électrique & deux fils 500 kbit/s Pas de rayonnement
CAN-Chassis e Systeme de Bus électrique a deux fils 500 kbit/s Pas de rayonnement
CAN-Etendu Systéme de Bus électrique & deux fils 500 kbit/s Pas de rayonnement
CAN-Infodivertissement Systéme de Bus électrique a deux fils 500 kbit/s Pas de rayonnement
ﬁ:’lﬁ)Nd;C/(le?S;iaei:ent Kit Systéme de Bus électrique a deux fils 500 kbit/s Pas de rayonnement
construction (MIB)
CAN-Diagnostic Systéme de Bus électrique a deux fils 500 kbit/s Pas de rayonnement
Bus-MOST Systéme de Bus optique 150 Mbit/s Structure en anneau :
une interruption
entraine la défaillance
de tout le systeme
Bus-LIN Systéme de Bus électrique a un fil 20 kbit/s Rayonnement possible
Sub Bus-systeme Systéme de Bus électrique a deux fils 500 kbit/s Pas de rayonnement
LVDS Systéme de Bus électrique & deux fils ~ Env. 200 Mbits/s Pas de rayonnement
FBAS — Systéme de Bus électrique a un fil Env. 80 Mbits/s Rayonnement possible
Unité de
commande pour le
son
J525
Unité de commande
dans l'insert du
fl(/!!lllﬂmn “mml
J285
Unité de
Contrdle du Unité de WIW' e pour Récepteur radio
volume ctté commande pour |—x——| [information pour chauffage
R multimédia v électronique 1 auxiliaire
E67 E380 ¢l J7e4 R64
4 | | b
#
MM affichage = Unité de Unité de
J8ss commande commande pour
pour systdme
caméra de suppiémentaire
recul
J7r72
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20. Systémes de téléphonie mobile.
Quelle affirmation décrit le «Multi Media Interface» ?

[0 Elle assure la surveillance des fonctions d’infodivertissement.

[1 Elle fournit au client un diagnostic en cas de messages d’erreur et d’actions de
rappel du constructeur ou d’autres offres payantes.

[0 Elle assure la liaison avec la centrale d’appel d’'urgence du constructeur ou les
services de secours locaux.

[1 Elle désigne, dans les véhicules, le regroupement de l'autoradio, du systéme de
navigation, du dispositif mains libres, des systémes d’assistance a la conduite et
d’autres fonctions dans une unité de commande centrale.
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